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Gratulujemy zakupu nowego produktu DJI. Informacje zawarte w tym 
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termowizyjna 

6. Kamera termowizyjna
7. Kamera z zoomem
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Specyfikacja produktu 

Og61ne 

Nazwa produktu 

Wymiary 

Waga 

Stopieri ochrony 

Klasa bezpieczeristwa 

Kompatybilnosc 

Gimbal 

Zakres wibracji kc1towych 

Mocowanie 

Kamera z zoomem 

Sensor 

Obiektyw 

Kamera szerokokc1tna 

Sensor 

Obiektyw 

Zenmuse H20N 
178x13Sx161 mm 
878±5 g 
IP44 
Klasa 1 M (I EC 60825-1 :2014) 
Matrice 300 RTK 

±0.01 ° 

Moi:liwosc demontai:u 

1 /1.8" CMOS; Efektywna liczba pikseli: 4M 
Ogniskowa: 6,8-119,9 mm (ekwiwalent: ok. 32,7-574,5 mm) Przyslona: 
f/2,8-f/11 (dzieri); f/1,6-f/11 (noc) 
Ostrosc: od 1 m do 00 (Tryb szerokokqtny); od 8 m do 00 (teleobiektyw) 

1/2.7" CMOS; Efektywna liczba pikseli: 2M 
DFOV: 73,6° 

Ogniskowa: 4,5 mm (ekwiwalent: ok. 29 mm) 
Przyslona: f/2,8 
Ostrosc: od 1 m do 00 

Kamera termowizyjna z zoomem 

Sensor 

Obiektyw 

Uncooled VOx Microbolometer 
DFOV: 12,5° 

Ogniskowa: 44,5 mm (ekwiwalent: okolo 196 mm) 
Przyslona: f/1,2 
Ostrosc: 45 m do 00 

Szerokokc1tna kamera termowizyjna 

Sensor 

Obiektyw 

Dalmierz laserowy 

Dlugosc fali 

Maksymalna moc 

Uncooled VOx Microbolometer 
DFOV: 45.5° 

Ogniskowa: 12 mm (ekwiwalent: okolo 53 mm) 
Przyslona: f/1,0 
Ostrosc: od 5 m do 00 

905 nm 
3.5 mW 

Szerokosc pojedynczego impulsu 6 ns 

Dokladnosc pomiaru 

Zakres pomiaru 

Pami�c 

Obslugiwane karty microSD 

Obslugiwany system plik6w 

Srodowisko pracy 

Temperatura prac 

Temperatura przechowywania 

± (0.2 m + odleglosc do celu x 0.15%) 
3-1,200 m {powierzchnia pionowa 0,5 x 12 m o wsp61czynniku odbicia 20%) 

obsluga kart microSD UHS-I Speed Grade 3 o pojemnosci do 128 GB 
exFAT 

-20° do 50° C 
-20° do 60° C 
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Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, 
nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega 
on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając 
jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konse-
kwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania 
zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony 
środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten 
temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, 
w którym produkt został zakupiony.  

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej 
(UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, 
ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powin-
ny zostać wykryte i wyeliminowane.


