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Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi firmy DJI i wszelkie prawa są 
zastrzeżone. Jeśli DJI nie zezwoli inaczej, użytkownik nie jest uprawniony do korzystania lub 
zezwalania innym na korzystanie z dokumentu lub jakiejkolwiek jego części poprzez powie-
lanie, przekazywanie lub sprzedaż dokumentu. Użytkownicy powinni odnosić się do tego 
dokumentu i jego treści wyłącznie jako instrukcji obsługi DJI UAV. Dokument nie powinien 
być wykorzystywany do innych celów.

Wyszukiwanie kluczowych słów 

Nawigacja do tematu

Drukowanie tego dokumentu

Wyszukaj słowa kluczowe, takie jak Akumulator lub Instalacja, aby znaleźć odpowiedni 
temat. Jeśli do czytania tego dokumentu używasz programu Adobe Acrobat Reader, 
naciśnij klawisze Ctrl+F w systemie Windows lub Command+F w systemie Mac, aby 
rozpocząć wyszukiwanie.

Wyświetl pełną listę tematów w spisie treści. Kliknij wybrany temat, aby przejść do jego 
sekcji.

Ten dokument obsługuje drukowanie w wysokiej rozdzielczości.
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Korzystanie z instrukcji

Ważne Wskazówki i porady

DJITM udostępnia użytkownikom następujące dokumenty.
1. Instrukcja bezpieczeństwa
2. Skrócona instrukcja instalacji
3. Instrukcja instalacji i konfiguracji
4. Instrukcja obsługi 

• 

https://www.dji.com/dock/video

* Gdy temperatura jest niższa niż -20°C (-4°F), dron nie może wykonywać zadań lotu, a pokrywa stacji dokującej i drążki 
napędowe nie mogą być sterowane automatycznie.

Zaleca się obejrzenie wszystkich filmów instruktażowych i przeczytanie Instrukcji instalacji i 
konfiguracji, aby zrozumieć środki ostrożności i przygotowania konstrukcyjne przed instala-
cją. Przeczytaj Instrukcję bezpieczeństwa, aby zrozumieć ważne kwestie bezpieczeństwa i 
skorzystaj z Skróconej instrukcji instalacji, aby ukończyć instalację na miejscu, konfigurację i 
pierwszy test lotu. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

Przejdź pod poniższy adres lub zeskanuj kod QR, aby obejrzeć filmy instruktażowe, które 
pokazują, jak bezpiecznie korzystać z produktu.

Temperatura pracy stacji dokującej wynosi od -35° do 50°C (od -31° do 122°F), a drona od -20° 
do 40°C (od -4° do 104°F).* Nie spełnia standardowej temperatury pracy dla zastosowań wojsko-
wych (od -55° do 125°C/od -67° do 257°F), które wymagają większej zmienności środowiska. 
Należy odpowiednio używać produktu do zastosowań, które spełnia wymagania dotyczące 
zakresu temperatur pracy dla tej klasy.

Legenda

Przeczytaj przed użyciem

Filmy instruktażowe
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Profil produktu

 Wskaźniki statusu
 Wewnętrzne anteny 
transmisji wideo

 Ramiona pokrywy stacji 
 Stacja dokująca serii
Matrice 30

 Śruby platformy do lądowania
 Czujnik prędkości wiatru
 Zintegrowana kamera 
bezpieczeństwa

 Dodatkowe oświetlenie kamery
 Czujnik opadów deszczu

 Zderzaki śmigła pokrywy 
stacji dokującej

 Przycisk zatrzymania awaryjnego
 Blokada rozdzielni elektrycznej

 Wsporniki podstawy montażowej

Stacja dokująca DJI Dock MATRICE™ 30 Series to w pełni automatyczna platforma 
do pracy bez nadzoru. DJI Dock jest zintegrowany z ultraszerokokątną kamerą, 
miernikiem prędkości wiatru, miernikiem opadów, antenami komunikacyjnymi, 
modułem RTK i zasilaczem UPS. Stacja dokująca waży 105 kg i zajmuje mniej niż 
1m², co umożliwia szybką instalację i konfigurację. Dzięki wersji stacji dokującej z 
serii M30, DJI FlightHub 2 może być używany do zdalnego wykonywania zautoma-
tyzowanych operacji.
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Środki ostrożności przed instalacją 
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Aby zapewnić bezpieczeństwo osób i urządzeń, podczas instalacji, konfiguracji i konserwacji 
należy przestrzegać etykiet umieszczonych na urządzeniach oraz środków ostrożności 
opisanych w niniejszej instrukcji.

Instalacja, konfiguracja, konserwacja, rozwiązywanie problemów i naprawa stacji dokującej 
muszą być wykonywana przez autoryzowanych techników DJI zgodnie z lokalnymi przepisami.

Osoba instalująca i konserwująca stację dokującą musi przejść szkolenie w celu zrozumienia 
różnych środków ostrożności i zaznajomienia się z prawidłowymi działaniami. Musi również 
rozumieć różne potencjalne zagrożenia podczas instalacji, konfiguracji i konserwacji stacji 
dokującej oraz znać odpowiednie rozwiązania.
Tylko osoby posiadające certyfikat wydany przez lokalne władze mogą wykonywać operacje pod 
napięciem. 

Tylko osoby posiadające certyfikat wydany przez lokalne władze mogą wykonywać operacje na 
wysokości powyżej 2 m.

Tylko osoby posiadające certyfikat wydany przez lokalne władze mogą wykonywać prace 
spawalnicze.

Należy upewnić się, że operacje takie jak instalacja, konfiguracja i konserwacja są wykonywane 
zgodnie z krokami opisanymi w niniejszej instrukcji.

Podczas instalacji, konfiguracji i konserwacji należy nosić sprzęt ochronny, taki jak kask ochron-
ny, okulary ochronne, rękawice i buty izolowane.
Podczas korzystania z narzędzi elektrycznych należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
osobiste.
Podczas wiercenia należy nosić maskę przeciwpyłową i okulary ochronne, aby zapobiec przedo-
stawaniu się pyłu do dróg oddechowych lub oczu.

Przed użyciem upewnij się, że stacja dokująca DJI Dock jest prawidłowo uziemiona. Podczas 
instalacji stacji dokującej podłącz przewód uziemiający przed innymi kablami. Podczas demon-
tażu stacji dokującej należy odłączyć inne kable przed przewodem uziemiającym.
NIE używaj stacji dokującej bez zainstalowanego przewodu uziemiającego.
NIE należy uszkadzać zainstalowanego przewodu uziemiającego.

NIE WOLNO instalować, konfigurować ani konserwować stacji dokującej (w tym między innymi 
przenosić lub instalować stacji dokującej, podłączać kabli lub wykonywać czynności na wysoko-
ści) podczas trudnych warunków pogodowych, takich jak burze, opady śniegu lub wiatr o 
prędkości 12 m/s i większej.

NIE NALEŻY nosić przedmiotów przewodzących prąd (takich jak zegarki, pierścionki, naszyjniki 
lub inne metale) podczas instalacji, konfiguracji lub konserwacji stacji dokującej, aby uniknąć 
porażenia prądem lub poparzenia.
Zmierz napięcie w punktach styku przewodu za pomocą miernika i upewnij się, że nie ma ryzyka 
porażenia prądem przed dotknięciem jakichkolwiek powierzchni przewodu lub zacisków (takich 
jak zaciski wejścia zasilania AC). Przed instalacją stacja dokująca musi być wyłączona.
Należy wyłączyć główny wyłącznik w skrzynce rozdzielczej, a następnie użyć miernika do 
przeprowadzenia testu elektrycznego na końcu kabla zasilającego przed instalacją lub odłącze-
niem kabla zasilającego.
Upewnij się, że uchwyt innych narzędzi, takich jak miernik napięcia, jest izolowany, aby uniknąć 
porażenia prądem.
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• 

• 

• 

• 

W przypadku pożaru należy natychmiast ewakuować budynek lub obszar instalacji stacji 
dokującej, a następnie wezwać straż pożarną. Pod żadnym pozorem NIE WCHODŹ ponownie do 
płonącego budynku lub obszaru instalacji stacji dokującej.

Podczas przenoszenia ciężkich przedmiotów należy przygotować się do udźwignięcia ich 
ciężaru, aby uniknąć obrażeń lub przygniecenia przez ciężkie przedmioty.
Jeśli konieczne jest podniesienie stacji dokującej, należy zadbać o bezpieczeństwo osobiste.

Podczas pracy stacji dokującej należy trzymać się z dala od niej, aby uniknąć obrażeń spowodo-
wanych przez ruchome mechanizmy lub obracające się śmigła.
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Przygotowanie konstrukcji

Wymagania środowiskowe
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
•
 

•
 

•

 

•

 
•

 
•

 •

 

Należy uważnie przeczytać ten rozdział, wybrać miejsce na stację dokującą zgodnie z wyma-
ganiami i wypełnić listę kontrolną dotycząca lokalizacji stacji dokującej DJI Dock. Niewybranie 
miejsca zgodnie z wymaganiami może prowadzić do nieprawidłowego działania stacji 
dokującej, pogorszenia stabilności działania, skrócenia żywotności, niezadowalających 
efektów i potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa, strat materialnych i wypadków.

Dokonanie oceny otoczenia

Wysokość miejsca instalacji nie powinna przekraczać 4000 m.
Roczna temperatura w miejscu instalacji powinna mieścić się w zakresie od -35° do 50°C (od 
-31° do 122°F), biorąc pod uwagę, że zakres temperatur pracy stacji dokującej wynosi od -35° 
do 50°C (od -31° do 122°F)*, a zakres temperatur pracy drona w stacji dokującej wynosi od 
-20° do 50°C (od -4° do 122°F).
Temperatury przekraczające ten zakres spowodują, że urządzenie nie będzie działać. Aby 
zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, dron nie będzie wykonywał operacji lotniczych, gdy 
temperatura otoczenia jest niższa niż -20°C (-4°F). W tym czasie stacja dokująca znajduje się 
w trybie czuwania, a jej działanie można wznowić po wzroście temperatury.
Aby zapewnić normalne działanie stacji dokującej i drona, należy wybrać lokalizację z lekkim 
wiatrem, piaskiem lub kurzem do zainstalowania stacji dokującej. Upewnij się, że prędkość 
podmuchów wiatru nie przekracza 12 m/s, a przepływ powietrza jest stabilny podczas startu 
i lądowania drona.
Upewnij się, że w miejscu instalacji nie występują oczywiste biologiczne czynniki niszczące, 
takie jak gryzonie i termity.
NIE należy instalować stacji dokującej w pobliżu niebezpiecznych źródeł bez zezwolenia, 
takich jak stacje benzynowe, magazyny ropy naftowej i niebezpieczne magazyny chemika-
liów.
NIE należy instalować stacji dokującej w miejscu, w którym znajdują się łatwopalne materiały, 
takie jak gruz i gałęzie, które łatwo się gromadzą. RYZYKO POŻARU: Stację dokującą należy 
instalować wyłącznie na betonowej lub innej niepalnej powierzchni.
NIE należy instalować stacji dokującej na ruchomych obiektach, takich jak samochody i łodzie.
Należy unikać instalowania stacji dokującej w miejscach narażonych na uderzenia piorunów.
Należy unikać obszarów podatnych na gromadzenie się wody, erozję gleby, osuwiska, obfite 
opady śniegu lub inne klęski żywiołowe.
Należy unikać instalowania stacji dokującej w obszarach, w których znajdują się zakłady 
chemiczne lub zbiorniki septyczne, aby zapobiec zanieczyszczeniu i korozji. Zaleca się, aby 
odległość w linii prostej od najbliższej linii brzegowej wynosiła ponad 500 m.
Należy unikać instalowania stacji dokującej bezpośrednio pod sztucznym oświetleniem z 
elementami odblaskowymi na ziemi. W przeciwnym razie zakłóci to system wizyjny drona, 
wpływając na jego stabilność podczas lądowania i lotu.
Zaleca się instalowanie stacji dokującej w odległości większej niż 200 m od miejsc, w których 
występują silne zakłócenia fal elektromagnetycznych, takich jak stacje radarowe, stacje 
bazowe telefonii komórkowej i urządzenia zagłuszające drony.
Zaleca się instalację stacji dokującej w pewnej odległości od miejsc, w których znajdują się 
rudy żelaza i duże konstrukcje stalowe lub budynki, aby uniknąć zakłóceń kompasu drona.
Zaleca się instalację stacji dokującej w pewnej odległości od miejsc, w których występują silne 
wibracje i hałas. W przeciwnym razie może to powodować zakłócenia czujników otoczenia 
stacji dokującej, a jednocześnie łatwo prowadzić do skrócenia żywotności całego urządzenia.
Zaleca się uwzględnienie przyszłych czynników środowiskowych w miejscu instalacji. Należy 
unikać obszarów z planami budowy na dużą skalę lub dużych zmian środowiskowych w 
przyszłości, w tym między innymi wzrostu chwastów i drzew (takich jak lasy bambusowe i 
winorośl), nowych budynków, mostów, stacji bazowych komunikacji i wież wysokiego 
napięcia. 
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•

 

* Gdy temperatura jest niższa niż -20°C (-4°F), dron nie może wykonywać zadań lotu, a pokrywa stacji dokującej i drążki 
napędowe nie mogą być sterowane automatycznie.

• 
• 

• 

• 

Wymagania dotyczące jakości sygnału 

Gdzie:
to minimalna odległość między stacją dokującą a przeszkodą.
to wysokość przeszkody (wysokość przeszkody można zmierzyć za pomocą drona).

W przypadku jakichkolwiek zmian wymagane jest ponowne przeprowadzenie oceny 
otoczenia.
Zaleca się rozważenie, czy planowany obszar lotu znajduje się w pobliżu lub w strefie 
objętej ograniczeniami. Upewnij się, że złożyłeś wniosek o licencję na odblokowanie strefy 
GEO i zaimportowałeś ją do drona podczas instalacji i konfiguracji.

Historyczne dane pogodowe można sprawdzić na stronach meteorologicznych.
Stacja dokująca może pracować w środowisku o wilgotności względnej 93%, ponie-
waż posiada stopień ochrony IP55.
Normalny zakres temperatur transportu i przechowywania wynosi od -25° do 55°C 
(od -13° do 131°F). Jeśli okres ten nie przekracza 24 godzin, stacja dokująca może być 
transportowana lub przechowywana w temperaturze do 70°C (158°F).
Gdy stacja dokująca działa z pełną wydajnością, jej poziom mocy akustycznej jest 
niższy niż 74 dB(A) ± 3 dB(A) na wysokości do 0,5 m i w odległości 1 m w poziomie od 
stacji dokującej.

Zaleca się zainstalowanie stacji dokującej w miejscu bez widocznych przeszkód dla sygnału, 
np. na otwartej przestrzeni lub na dachu. Upewnij się, że nie ma widocznych przeszkód w 
zakresie 20° od kąta poziomu gruntu, aby zapewnić jakość sygnału i stabilność wbudowanego 
modułu RTK w stacji dokującej.
Jeśli występuje przeszkoda, minimalna odległość między stacją dokującą a przeszkodą musi 
spełniać następujące wymagania:
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Używanie drona do testów

1. 

2. 

3. 

4. 

Upewnij się, że na niebie i wokół miejsca instalacji stacji dokującej nie ma widocznych reflek-
torów, aby uniknąć wpływu na normalne działanie systemu transmisji wideo drona i systemu 
GNSS. Odblaski obejmują między innymi szklaną ścianę osłonową budynku, blaszane pokry-
cia dachowe, duże panele fotowoltaiczne na dachu i metalowe billboardy.

Ocena jakości sygnału GNSS
Użyj drona z serii M30 i aparatury sterującej DJI RC Plus (brak w zestawie), aby zbierać dane 
przez dwa okresy zgodnie z wymaganiami w planowanym miejscu instalacji. Wykonaj poniż-
sze czynności:

Włącz zasilanie drona i aparatury sterującej. Upewnij się, że dron jest połączony z aparaturą 
sterującą.
Uruchom DJI PILOT™ 2 i dotknij ikony      na ekranie głównym, wybierz Dock Site Evaluation 
(Ocena lokalizacji stacji dokującej).
Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby utworzyć nowe zadanie oceny terenu i 
przeprowadzić ocenę środowiskową.
Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby umieścić drona w planowanym miejscu 
instalacji. Aplikacja sprawdzi jakość sygnału GNSS i zakończy analizę danych.
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1. 

2. 

• 

• 

Przeprowadzanie testu trasy lotu 
Wykonaj trasy lotu wokół planowanego miejsca instalacji, aby ocenić możliwości operacyjne, 
takie jak siła sygnału transmisji wideo, wytrzymałość lotu i zakłócenia sygnału RTK. Wykonaj 
poniższe czynności: 

Użyj drona z serii M30, aby utworzyć zadania trasy lotu za pomocą aplikacji na aparaturze 
sterującej. 
Wystartuj z zaplanowanego miejsca instalacji i zarejestruj jakość sygnału transmisji wideo 
oraz wytrzymałość lotu podczas lotu.

Odległość lotu jest związana z rzeczywistym obszarem roboczym wokół stacji dokują-
cej, więc oceny należy dokonać zgodnie z wymaganiami użytkownika.
Upewnij się, że planowane miejsce instalacji nie znajduje się w Strefie Ograniczonej 
lub Strefie Wysokości przy użyciu DJI Pilot 2, w przeciwnym razie wpłynie to na działa-
nie lotu. Jeśli dostępne jest zezwolenie na lot w strefie ograniczonej, odwiedź stronę 
https://fly-safe.dji.com/ lub skontaktuj się z flysafe@dji.com w celu odblokowania 
strefy.
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Wymagania dotyczące miejsca instalacji

• 

• 
• 

• 
• 

Widok z góry

>0.85 m

>0.85 m

>1 m >1 m

>3 m

>2.6 m

Ocena warunków powierzchni gruntu

Po zakończeniu oceny powierzchni gruntu należy wypełnić informacje, takie jak miejsce 
instalacji stacji dokującej, metoda instalacji, orientacja instalacji i lista wymaganych materia-
łów. Zaleca się oznaczenie planowanego miejsca instalacji stacji dokującej i alternatywnego 
miejsca lądowania za pomocą farby.

Należy upewnić się, że stacja dokująca została zainstalowana na dachu budynku, 
którego konstrukcja jest solidna. NIE należy instalować stacji dokującej w rogu dachu, 
aby uniknąć przypadkowego zderzenia drona.
Należy unikać instalowania stacji dokującej na istniejących obiektach podziemnych.
W przypadku instalacji na szczycie budynku należy upewnić się, że sygnały RTK i 
transmisji wideo nie są zakłócane przez otaczające ściany, konstrukcje lub inne 
przeszkody. W razie potrzeby należy zwiększyć wysokość podstawy montażowej.

Nośność podłoża nie może być mniejsza niż 150 kg/m².
Zaleca się, aby obszar instalacji był większy niż 2,6 m × 3 m. Należy zarezerwować co 
najmniej 1 m po bokach stacji dokującej, aby umożliwić otwarcie pokrywy stacji i odprowa-
dzenie ciepła. Z przodu i z tyłu stacji dokującej należy pozostawić co najmniej 0,85 m, aby 
umożliwić instalację i konserwację.
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Metoda instalacji

A.  
 

a. 
b. 
c. 

B.  Wymagania dotyczące podłoża betonowego
• 

•
 

Cement Woda Piasek Żwir

Masa 372 kg 175 kg 593 kg 1260 kg

Współczynnik masy 1 0.47 1.59 3.39

• 

• 

• 

• 

610 mm

1000 mm

61
0 

m
m

10
00

 m
m

Betonowa powierzchnia podstawy

Otwory montażowe do stacji dokującej

Widok z góry

Wybierz jedną z poniższych metod instalacji stacji dokującej w zależności od aktualnej 
sytuacji, np. utworzenie betonowej podstawy, umieszczenie stalowej ramy lub instalacja 
bezpośrednio na ziemi.
Użycie betonowej podstawy

Odpowiednie miejsca
Instalacja stacji na betonowej podstawie może podnieść wysokość stacji dokującej, unika-
jąc osiadania gruntu lub ryzyka zalania, dzięki czemu stacja jest prawidłowo zamocowana. 
Odpowiednie miejsca są następujące:

Podłoże bez utwardzonego betonu, takie jak pola, lasy i użytki zielone.
Podłoże z utwardzonym betonem, ale z dużymi spadkami lub nierównościami.
Podłoże o wymaganej nośności, np. na szczycie budynków.

Zaleca się, aby rozmiar betonowej podstawy wynosił 1000 mm × 1000 mm × 100 mm. 
Konkretną wysokość betonowej podstawy można dostosować do sytuacji zagrożenia 
powodziowego na miejscu. Minimalna wysokość nie powinna być mniejsza niż 100 mm.
Betonowa podstawa jest wykonana z betonu C25, z jednowarstwowym dwukierunkowym 
zbrojeniem i siatką φ4 @ 150 mm wewnątrz. Upewnij się, że zbrojenie jest owinięte 
warstwą ochronną betonu większą niż 25 mm. Proporcje mieszanki betonowej C25 są 
następujące:

Zarezerwuj cztery otwory montażowe ze wstępnie osadzonymi śrubami M10 lub zamontuj 
cztery kotwy M10 bezpośrednio po stwardnieniu betonu, aby ułatwić późniejszą instalację 
stacji.
Przygotowanie do ochrony odgromowej: Uziom nad ziemią powinien być wykonany z 
ocynkowanego płaskownika stalowego o wymiarach 50 mm × 5 mm i podłączony do stacji 
elastycznym kablem z rdzeniem miedzianym. Część pod ziemią powinna być wykonana z 
ocynkowanej stali kątowej 50 mm × 50 mm × 5 mm i być umieszczona pod ziemią na głębo-
kości nie mniejszej niż 1,6 m. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagania dotyczą-
ce ochrony odgromowej i uziemienia.
Betonową podstawę należy konserwować przez co najmniej 7 dni po jej ustawieniu.
Biorąc pod uwagę dogodność wykonania podstawy, rurociągi i kable wokół betonowej 
podstawy zainstalowanej na późniejszym etapie mogą być odsłonięte.
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C. Kroki tworzenia podstawy
Kroki tworzenia podstawy różnią się w zależności od wybranej lokalizacji.

a. Zastosowanie bez twardego podłoża
1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

b. Powierzchnia gruntu jest utwardzona betonem, ale z dużymi spadkami lub nierównościami.
1. Powierzchnia oryginalnej betonowej podstawy powinna być szorstka.
2. Wylej beton C25.
3. Wygładź powierzchnię betonu C25, upewnij się, że płaskość nie przekracza ±4 mm, a nachylenie 

jest mniejsze niż 5°.

4. Zainstaluj system uziemienia w celu ochrony odgromowej.

Podstawa betonowa C25 
Otwory montażowe do stacji

Warstwa pokruszonego kamienia 

Krawędź betonowa C25 

System uziemienia

Warstwa pierwotnej gleby 

Widok przekroju

1000 mm

Oryginalna podstawa betonowa 

Podstawa betonowa C25 

Otwory montażowe do stacji

Powierzchnia podstawy betonowej 

Widok przekroju

System uziemienia

Należy ubić glebę, aby zapewnić stabilny fundament.
Należy ułożyć warstwę pokruszonego kamienia o grubości 150 mm (stosunek piasku 
i pokruszonego kamienia 3:7 i rozmiar cząstek pokruszonego kamienia 5-40 mm) na 
wierzchu pierwotnej warstwy gleby, a następnie użyj betonu C25 wokół warstwy 
pokruszonego kamienia, aby utworzyć krawędź.
Należy ułożyć beton C25 na wierzchu warstwy pokruszonego kamienia.
Należy wygładzić powierzchnię betonu C25, upewniając się, że płaskość nie przekra-
cza ±4 mm, a nachylenie jest mniejsze niż 5° z każdej strony powierzchni montażowej.
Należy zainstalować system uziemienia do ochrony odgromowej.
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c. Podłoże ma wymagania dotyczące nośności
1. 
2. 

3. 

610 mm

450 mm

1000 mm
61

0 
m

m
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 m
m

Betonowa powierzchnia podstawy

Otwory montażowe do stacji 

Widok z góry

• Nie nadaje się do twardego podłoża.
• 

A. Odpowiednie miejsca
 

B. Wymagania dotyczące podstawy z ramą stalową
 

• 

• 

• 

Należy wykonać dwa kopce z betonu C25.
Należy wygładzić powierzchnię betonu C25, upewnić się, że płaskość nie przekracza 
±4 mm, a nachylenie jest mniejsze niż 5°.
Należy zainstalować system uziemienia do ochrony odgromowej. Przestrzeń między 
dwoma kopcami może być wykorzystana na przewody rurowe i okablowanie.

Użycie podstawy ze stalową ramą

Podczas instalacji stacji dokującej na szczycie budynku należy wcześniej potwierdzić, 
czy w konstrukcji dachu można wykonać otwory. Jeśli nie, zaleca się użycie stalowej 
ramy odpowiednio przymocowanej ciężkimi przedmiotami (takimi jak worki z 
piaskiem).

Jeśli w miejscu instalacji znajduje się już utwardzone betonem podłoże (np. dach budyn-
ku), ale istnieje ryzyko zalania, zablokowania sygnału lub osiadania gruntu, należy użyć 
podstawy ze stalową ramą. Okres budowy dla tej metody jest krótszy, ponieważ nie ma 
etapu konserwacji.

Należy dostosować podstawę ze stalową ramą (brak w zestawie) zgodnie z poniższymi 
wymaganiami:

Biorąc pod uwagę tolerancję w środowisku zewnętrznym, zaleca się stosowanie 
ocynkowanej rury kwadratowej o średnicy 40 mm lub rury kwadratowej ze stali 
nierdzewnej 304 oraz farby w sprayu, aby uniknąć korozji.
Zaleca się, aby wysokość podstawy doku wynosiła nie mniej niż 200 mm od podłoża. 
Upewnij się, że miejsce instalacji znajduje się ponad 100 mm od najwyższego zareje-
strowanego poziomu wody.
Zalecane wymiary przedstawiono poniżej:
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610 mm

135°
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40 mm
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20 mm
Widok z góry Widok z boku

C. Kroki instalacji
1. 

2. 

Wymagania dotyczące alternatywnego miejsca lądowania

•
 

•
 

2

1

Należy zamocować stalową podstawę ramy na utwardzonym podłożu za pomocą kotew 
lub ciężkich przedmiotów, takich jak worki z piaskiem.
Za pomocą kotew M10 należy zainstalować stację dokującą na podstawie ramy stalowej.

Instalacja bezpośrednio na ziemi 
Jeśli miejsce instalacji ma utwardzone podłoże betonowe i nie ma ryzyka zalania lub oczywi-
stych przeszkód w pobliżu, stację dokującą można zainstalować bezpośrednio na podłożu za 
pomocą kołków rozporowych.

Konieczne jest ustawienie alternatywnego miejsca lądowania w pobliżu stacji dokującej. W 
przypadku problemów ze stacją lub gdy dron nie może wylądować z powodu złych warunków 
pogodowych lub awarii sprzętu, dron zawiśnie do momentu wystąpienia niskiego poziomu 
naładowania akumulatora, a następnie poleci do alternatywnego miejsca lądowania i wylądu-
je.

Wybierając alternatywne miejsce lądowania, należy wziąć pod uwagę prześwit wymagany 
podczas procesu lądowania drona. Upewnij się, że w promieniu 1 m od alternatywnego 
miejsca lądowania nie ma żadnych przeszkód.
Zaleca się wyznaczenie alternatywnego miejsca lądowania na otwartej przestrzeni w pobliżu 
stacji dokującej, która znajduje się na tej samej wysokości i w odległości 5-50 m w linii prostej 
od stacji dokującej.
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• 

• 

DJI Dock

Podstawa betonowaAlternatywne miejsce lądowania

Kamera 
bezpieczeństwa 

innej firmy

5-50 m

Należy uważać, aby uniknąć obrażeń ciała podczas lądowania drona w alternatyw-
nym miejscu lądowania.
Jeśli alternatywne miejsce lądowania znajduje się na dachu budynku, należy upewnić 
się, że nie znajduje się ono w rogu dachu, aby uniknąć przypadkowego zderzenia 
drona.
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System ochrony odgromowej

Gdzie:

to maksymalna bezpieczna odległość, w jakiej stacja dokująca może być umieszczona od piorunochronu.

to wysokość od górnej części stacji dokującej do podłoża, gdy pokrywa stacji dokującej jest zamknięta.
to wysokość piorunochronu.

to promień wyimaginowanej toczącej się kuli. Zależy on od gęstości pioruna i standardu podanego 
w poniższej tabeli.

Typ 1 30

Typ 2 45

Typ 3 60

Wymagania dotyczące ochrony odgromowej i uziemienia

System ochrony odgromowej składa się głównie z systemu uziemienia, przewodu odprowa-
dzającego i systemu odgromowego, takiego jak piorunochron, pas odgromowy lub siatka 
odgromowa. Gdy system odgromowy zostanie zablokowany przez bezpośredni błysk 
pioruna, prąd elektryczny szybko rozładuje się do ziemi przez system przewodów odprowa-
dzających i system uziemienia.
Chroniony obszar systemu odgromowego można obliczyć za pomocą metody toczącej się 
kuli. Metoda toczącej się kuli zakłada istnienie wyimaginowanej kuli o promieniu       nad 
powierzchnią ziemi. Ta wyimaginowana kula toczy się po uziemionych metalowych obiektach, 
które mogą zapewnić ochronę odgromową, takich jak maszty odgromowe, druty ekranujące i 
ogrodzenia podstacji. Mówi się, że urządzenie pozostające wewnątrz wyimaginowanej sfery 
jest chronione przed bezpośrednim uderzeniem pioruna.
Weźmy na przykład scenariusz z tylko jednym piorunochronem stojącym na płaskiej 
powierzchni, maksymalna bezpieczna odległość, w jakiej stacja dokująca może być umiesz-
czona od piorunochronu, musi spełniać następujące wymagania:

Poziom ochrony     Promień toczącej się kuli (m)

Jeśli stacja dokująca nie jest chroniona przez najbliższy piorunochron, wykwalifikowany specja-
lista powinien zaprojektować odpowiedni system ochrony odgromowej.
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System uziemienia

A. Wymagania dotyczące produkcji i instalacji uziemienia
• 

• 

•
 

•
 

• 

• 

• 

B. Specyfikacja elektrod uziemiających
 

Rura stalowa Grubość nie mniejsza niż 3,5 mm

Stal kątowa Nie mniej niż 50 mm × 50 mm × 5 mm

Stal płaska Nie mniej niż 40 mm × 4 mm

Stal okrągła Średnica nie mniejsza niż 10 mm

System uziemienia jest ważną częścią systemu ochrony odgromowej, która może odprowa-
dzać prąd elektryczny do ziemi. Użyj miernika rezystancji uziemienia, aby zmierzyć rezystan-
cję uziemienia i upewnij się, że rezystancja uziemienia stacji dokującej jest mniejsza niż 10 Ω. 
Zaleca się użycie istniejącego zewnętrznego systemu uziemienia podczas instalacji stacji 
dokującej. Gdy odległość między systemem uziemienia a stacją dokującą jest większa niż 1 m, 
zainstaluj płaskownik stalowy 40 mm × 4 mm w odległości 1 m od stacji dokującej i podłącz go 
do elektrody uziemiającej. Jeśli nie ma istniejącego systemu uziemienia, wymagane są dodat-
kowe elektrody uziemiające i instalacja. Postępuj zgodnie z poniższymi opisami dotyczącymi 
produkcji i instalacji uziomu.

Zaleca się wykonanie uziomu pionowego ze stali ocynkowanej ogniowo, miedzi lub stali 
pokrytej miedzią. Zalecana długość uziomu pionowego wynosi 1,5-2,5 m w zależności 
od jakości gleby i warunków geograficznych wokół uziomu.
Liczba uziomów zależy od wielkości sieci uziomów i środowiska geograficznego. 
Odległość między dowolnymi dwoma pionowymi elektrodami uziemiającymi nie powin-
na być mniejsza niż 5 m. Podczas korzystania z sieci elektrod uziemiających należy 
upewnić się, że jej cztery rogi wykorzystują pionowe elektrody uziemiające.
W przypadku korzystania ze stali kątowej, należy upewnić się, że jeden koniec jest 
zaostrzony, co można zrobić za pomocą ukośnego cięcia.
Podczas instalacji elektrody uziemiającej pod ziemią, głębokość nie powinna być mniej-
sza niż 0,7 m (odległość między górnym końcem elektrody uziemiającej a powierzchnią 
ziemi). W zimnych regionach elektroda uziemiająca powinna być zainstalowana poniżej 
warstwy wiecznej zmarzliny. Na obszarach o cienkiej glebie żwirowej głębokość instala-
cji elektrody uziemiającej powinna być określona zgodnie z rzeczywistymi warunkami.

W przypadku korzystania z miernika rezystancji uziemienia należy postępować 
zgodnie z jego instrukcją obsługi i wykonać kalibrację zera zwarcia na mierniku przed 
wykonaniem pomiaru.
Jeśli rezystancja uziemienia nie spełnia wymagań instalacji dokującej, zaleca się 
użycie wielu elektrod uziemiających i zastosowanie długotrwałego płynu zmniejszają-
cego rezystancję lub użycie specjalnego pręta uziemiającego.
Jeśli rezystancja uziemienia jest mniejsza niż 10 Ω, system ochrony odgromowej 
może być używany do innych systemów uziemienia.

Jeśli elektroda uziemiająca jest wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, długość zależy od 
potrzeb instalacji, a specyfikacja jest przedstawiona poniżej.

Typ elektrody uziemiającej                                       Specyfikacja
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Wymagania dotyczące zasilania

• 
•
 •
 

Zasilanie Jednofazowy prąd zmienny

Znamionowe napięcie wejściowe 100-240 VAC

Maks. napięcie wejściowe 264 VAC

Częstotliwość 50/60 Hz

Moc Maks. 1500 W

• 

Wymagania dotyczące kabli

A. Sugerowane połączenie kablowe
 

Kamera bezpieczeństwa innej firmy

Wodoodporna skrzynka rozdzielcza

Elektroda uziemiającaRury PVC pod ziemią

Podstawa betonowaKabel Ethernet Kabel zasilający

Ogrodzenie ochronne

Wymagania dotyczące zasilania i kabli

Podczas korzystania ze stacji dokującej należy podłączyć do niej zewnętrzny zasilacz sieciowy. 
Wymagania dotyczące zasilania przedstawiono poniżej:

Podłączenie elektryczne powinno być zgodne z lokalnymi przepisami i regulacjami.
Należy używać stabilnego źródła zasilania bez częstych przerw w dostawie prądu.
Należy upewnić się, że napięcie i częstotliwość prądu zmiennego spełniają wymagania 
dotyczące działania stacji dokującej:

Parametry                                    Specyfikacja

Podczas zasilania stacji dokującej należy zainstalować oddzielny wyłącznik różnicowoprądo-
wy 2P 16A i zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 40kA w skrzynce rozdzielczej użytkownika.

Należy upewnić się, że kable łączące stację dokującą z zewnętrznym źródłem zasilania są 
ułożone w rurociągach ochronnych.

Poniżej przedstawiono zalecane ogólne połączenie.

Jeśli skrzynka rozdzielcza znajduje się w odległości 
większej niż 50 m od stacji dokującej, zaleca się 
zainstalowanie dodatkowej zewnętrznej wodoodpornej 
skrzynki rozdzielczej w pobliżu stacji dokującej, aby 
umożliwić wygodną konserwację i zasilanie innych 
urządzeń.
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B. Wymagania dotyczące kabli zasilających
• 

• 

•
 

<100 m trzyżyłowy kabel miedziany w osłonie zewnętrznej o przekroju 13AWG (2,5 mm²)

100-200 m trzyżyłowy kabel miedziany w osłonie zewnętrznej o przekroju 11AWG (4 mm²)

>200 m trzyżyłowy kabel miedziany w osłonie zewnętrznej o przekroju 9AWG (6 mm²)

C. Wymagania dotyczące układania rurociągów ochronnych
• 

•

•
 

•
 

Upewnij się, że końcówki kabli zasilających są zaciśnięte za pomocą zacisków 
stykowych, co ułatwi podłączenie kabli do wyłącznika różnicowoprądowego.
Jeśli skrzynka rozdzielcza znajduje się w odległości większej niż 50 m od stacji dokującej, 
zaleca się zainstalowanie dodatkowej zewnętrznej wodoodpornej skrzynki rozdzielczej 
w pobliżu stacji dokującej, aby ułatwić konserwację i pobieranie zasilania przez inne 
urządzenia.
Należy upewnić się, że długość i przekrój kabla zasilającego spełniają poniższe wymaga-
nia:

Długość kabla zasilającego    Przekrój poprzeczny

Należy upewnić się, że kable zewnętrzne są ułożone za pomocą rur PVC i są zainstalo-
wane pod ziemią. W sytuacji, gdy rury PVC nie mogą być zainstalowane pod ziemią (np. 
na szczycie budynku), zaleca się użycie ocynkowanych rur stalowych przymocowanych 
do podłoża i upewnienie się, że rury stalowe są dobrze uziemione. Wewnętrzna średni-
ca rur PVC powinna być co najmniej 1,5 razy większa od zewnętrznej średnicy kabla, 
biorąc pod uwagę warstwę ochronną.
Upewnij się, że nie ma żadnych połączeń kabli w rurach PVC i że połączenia rur są wodo-
odporne, a końce są dobrze uszczelnione za pomocą uszczelniacza.
Upewnij się, że kabel zasilający i kabel Ethernet są rozdzielone na różne rury PVC, a rury 
PVC nie są zainstalowane w pobliżu rur wodnych, grzewczych lub gazowych w odległo-
ści nie mniejszej niż 30 mm.
Należy upewnić się, że rura PVC jest poprowadzona przez dno stacji dokującej i ma 
średnicę zewnętrzną nie większą niż 25 mm.
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Wodoodporna skrzynka rozdzielcza

• 

•

•
 

•
 

•
 

Wodoodporna skrzynka 
rozdzielcza 

Zawiera różne komponenty elektryczne i zapewnia wodoodporną 
ochronę. 

Szyna uziemiająca Łączy przewody uziemiające kabla wejściowego, gniazda, kabla 
wyjściowego i obudowy wodoodpornej skrzynki rozdzielczej, jeśli 
wodoodporna skrzynka rozdzielcza jest wykonana z metalu. 

Wyłącznik różnicowo-
prądowy C16 

Podłącza stację dokującą do zasilania. 

Wyłącznik różnicowo-
prądowy C10 

Podłącza gniazdo w wodoodpornej skrzynce rozdzielczej w celu 
zasilania. 

Gniazdo do montażu na 
szynie DIN 10A

Zapewnia zasilanie dla innych urządzeń, takich jak urządzenie Ethernet, 
wiertarka udarowa, laptop, ładowarka do telefonu komórkowego, 
umożliwiając wygodną instalację i konfigurację na miejscu.

A. W razie potrzeby należy zainstalować zewnętrzną wodoodporną skrzynkę rozdzielczą 
spełniającą wymagania przedstawione poniżej:

Upewnij się, że wodoodporna skrzynka rozdzielcza jest bezpiecznie zainstalowana, a jej 
spód znajduje się co najmniej 500 mm nad ziemią, aby uniknąć zalania.
Upewnij się, że wodoodporna skrzynka rozdzielcza jest zainstalowana po stronie z 
przychodzącym kablem zasilającym, który prowadzi z rozdzielni elektrycznej stacji 
dokującej, aby zapewnić bezpieczne połączenie kablowe i konfigurację stacji dokującej.
Upewnij się, że wodoodporna skrzynka rozdzielcza znajduje się w odległości większej 
niż 1 m od doku, aby uniknąć wpływu na start i lądowanie drona.
Upewnij się, że kable doprowadzające i odprowadzające wodoodpornej skrzynki 
rozdzielczej są chronione za pomocą rur PVC, które są zainstalowane pod ziemią, a 
połączenia między rurą a skrzynką rozdzielczą są odpowiednio uszczelnione.
Upewnij się, że zarówno przewody uziemiające gniazda w wodoodpornej skrzynce 
rozdzielczej, jak i kable wyprowadzające stacji dokującej są prawidłowo podłączone do 
wodoodpornej skrzynki rozdzielczej i dobrze uziemione.

B. Zalecane komponenty elektryczne w wodoodpornej skrzynce rozdzielczej przedstawiono 
poniżej:

Komponent                        Użycie
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* Usługa sieci 4G nie jest dostępna w niektórych krajach lub regionach. Szczegółowe informacje można uzyskać u dystrybutora.

Połączenie Ethernet 
Wymagania dotyczące połączenia z siecią Ethernet przedstawiono poniżej:
• 

•
 

•
 

•
 

A. Jeśli odległość jest mniejsza niż 80 m:
 

a. 
b.

 
c.

 

Przełącznik sieciowy

Kabel Ethernet
Kabel Ethernet
Długość < 80 m

Kabel Ethernet

Urządzenie 
przeciwprzepięciowe

DJI Dock

Router 4G lub dostawca sieci

OUT IN

Pokój komputerowy użytkownika

Wymagania sieciowe

Gdy stacja dokująca wymaga dostępu do Internetu, należy połączyć się z Internetem za 
pomocą sieci Ethernet lub sieci bezprzewodowej 4G.* Stacja dokująca może również 
korzystać z sieci bezprzewodowej 4G jako kopii zapasowej połączenia Ethernet. Gdy obie 
sieci są połączone, połączenie Ethernet będzie używane priorytetowo.

Zaleca się stosowanie skrętki dwużyłowej kategorii 5e (Cat5e) lub wyższej jako kabla 
Ethernet.
Upewnij się, że używasz i instalujesz rury PVC pod ziemią dla kabli zewnętrznych. W 
sytuacjach, w których rury PVC nie mogą być zainstalowane pod ziemią, należy użyć rur ze 
stali ocynkowanej, które są przymocowane do podłoża i upewnić się, że rury są dobrze 
uziemione. Upewnij się, że kabel Ethernet został ułożony podczas prac budowlanych, aby 
ułatwić szybką instalację stacji dokującej.
Należy upewnić się, że kabel zasilający i kabel Ethernet są rozdzielone w różnych rurach PVC 
oraz że rury PVC nie są zainstalowane w pobliżu rur wodnych, grzewczych lub gazowych.
Wybierz odpowiednią metodę połączenia w zależności od odległości między pomieszcze-
niem z komputerem a stacją dokującą.

Należy zainstalować zabezpieczenie przeciwprzepięciowe danych i sygnału na kablu wyprowa-
dzonym z pomieszczenia z komputerem, aby chronić urządzenia sieciowe przed uszkodzeniem 
w wyniku uderzenia pioruna i zapewnić stabilną transmisję danych. Podczas instalacji należy 
postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Użyj skrętki Cat5e lub wyższej i zaciśnij złącza przelotowe Cat5e na końcu.
Zainstaluj urządzenie przeciwprzepięciowe w uziemionej szynie z bezpiecznym stykiem i 
upewnij się, że przewód uziemiający jest prawidłowo podłączony do uziemienia.
Za pomocą kabla Ethernet podłącz końcówkę IN urządzenia przeciwprzepięciowego do 
stacji dokującej, a końcówkę OUT do urządzeń sieciowych, takich jak przełącznik sieciowy 
i router. Upewnij się, że końcówki IN i OUT są prawidłowo podłączone, w przeciwnym 
razie urządzenie przeciwprzepięciowe może zostać uszkodzone, a ochrona przeciwprze-
pięciowa nie będzie działać.
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B. Jeśli odległość jest większa niż 80 m:
 

• 

Przełącznik sieciowy

Router 4G lub dostawca sieci

Kabel Ethernet

Kabel Ethernet

Transmisja światłowodowa 
na duże 
odległości Kabel Ethernet

Światłowodowy 
nadajnik-odbiornik

DJI DockŚwiatłowodowy 
nadajnik-odbiornik

Pokój komputerowy użytkownika

Użyj rozwiązania światłowodowego i zainstaluj nadajnik-odbiornik światłowodowy. Należy 
wybrać nadajnik-odbiornik światłowodowy spełniający wymagania dotyczące odległości 
transmisji, aby uniknąć niedopasowania między odległością transmisji a nadajnikiem-odbior-
nikiem, co może skutkować niestabilnością sieci lub nawet utratą połączenia.

Zaleca się korzystanie z sieci gigabitowej o przepustowości w górę i w dół większej 
niż 10 Mb/s, aby zapewnić lepsze wrażenia. Zaleca się przepustowość większą niż 40 
Mb/s. Użyj laptopa, aby zmierzyć prędkość sieci za pomocą strony internetowej do 
pomiaru prędkości, gdy port sieciowy jest podłączony.
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Ogrodzenie ochronne

• 

• 

• 

•
 

• 

• 

• 

Kamera bezpieczeństwa innej firmy

• 

Widok z góry Widok z boku

>0.85 m

>0.85 m

>1 m >1 m

>3 m

>2.6 m

0.04-0.12 m

>1.6 m

0.04-0.12 m

1.065 m

Inne

Upewnij się, że zamontowano ogrodzenie ochronne, aby zapewnić bezpieczeństwo pieszych 
i zapobiec kradzieży produktu, tak aby niepowołane osoby nie mogły wejść na obszar, na 
którym zainstalowano stację dokującą.

Wymagania dotyczące ogrodzenia ochronnego
Operatorzy, którzy wchodzą na obszar ogrodzenia ochronnego, muszą przejść 
profesjonalne szkolenie i w pełni zrozumieć środki ostrożności i ryzyko związane z 
różnymi operacjami.
Upewnij się, że żaden plan lotu nie jest wykonywany na DJI FlightHub 2 i że dron 
wylądował wewnątrz stacji dokującej przed przekroczeniem ogrodzonenia ochron-
nego obszaru podczas obsługi stacji dokującej na miejscu. Po przekroczeniu obszaru 
należy nacisnąć jeden z przycisków zatrzymania awaryjnego stacji dokującej.

Zgodnie z przepisami wymiary ogrodzenia ochronnego nie mogą być mniejsze niż 3 m × 2,6 
m × 1,6 m (długość × szerokość × wysokość), a odstępy między panelami ogrodzenia muszą 
wynosić 0,04-0,12 m.
Upewnij się, że ogrodzenie ochronne jest stabilne po instalacji i że zainstalowano drzwi 
umożliwiające personelowi wejście w celu kontroli i konserwacji. Upewnij się, że drzwi są 
zamknięte, aby zapobiec wejściu nieupoważnionym osobom.
Upewnij się, że znak ostrzegawczy z napisem Niebezpieczeństwo: Ryzyko obrażeń spowo-
dowanych sprzętem mechanicznym, jest wyraźnie umieszczony na zewnątrz ogrodzenia.
Upewnij się, że używasz ogrodzenia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknami lub 
niemetalowego, aby zminimalizować wpływ na sygnał transmisji wideo i sygnał RTK.

Dodatkowa kamera bezpieczeństwa innej firmy może być zainstalowana zgodnie z wymaga-
niami monitorowania bezpieczeństwa.

Stacja dokująca posiada wbudowaną kamerę ultraszerokokątną w module miernika prędkości 
wiatru, który jest zainstalowany na pokrywie stacji dokującej. Kamery bezpieczeństwa innych 
firm muszą zostać zakupione i zainstalowane przez użytkownika lub dostawcę usług. DJI nie 
dostarcza tego elementu.
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Instalacja i podłączenie stacji dokującej DJI

• 

Zawartość opakowania
Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie poniższe elementy.

Stacja dokująca ×1 Dron* ×1
z włożoną kartą microSD

Czujnik prędkości wiatru ×1

Klucz trójkątny ×1 Kołek rozporowy ×4

* Wersje M30 Dock i M30T Dock są wyposażone w różne kamery. Należy zapoznać się z zakupionym produktem. 
Akumulatory są pakowane i dostarczane oddzielnie i należy je zakupić dodatkowo.

Instrukcje
Zawartość opakowania
Instrukcja bezpieczeństwa
Skrócona instrukcja instalacji

Uszczelniacz ×1

Kabel USB-C ×1 Śmigło 1671 (CCW) ×2Śmigło 1671 (CW) ×2

Opaski kablowe Śruby i narzędzia

W celu instalacji należy skontaktować się z dystrybutorem DJI. Samodzielna instalacja produktu 
może stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Skontaktuj się z pomocą techniczną 
DJI, aby uzyskać więcej informacji na temat autoryzowanych dostawców usług DJI.

Rozpoczęcie użytkowania

Akcesoria
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Narzędzia i przedmioty przygotowane przez użytkownika

Miernik napięcia Szczypce do cięcia 
ukośnego

Szczypce do ściągania
izolacji

Zacisk stykowy

Podnośnik paletowy 
(opcjonalnie)

Wiertarka elektryczna 
(opcjonalnie) DJI RC Plus musi zostać zaktualizowany do najnowszej 

wersji oprogramowania sprzętowego. Aparatura sterująca 
musi zostać aktywowana przed pierwszym użyciem. 
Upewnij się, że aparatura sterująca ma dostęp do Internetu 
podczas aktywacji.

Taśma izolacyjnaSzczypce do zaciskania Wkrętak z izolowanym
uchwytem

Złącze przelotowe 
Cat5e

Kołowrotek kablowy
(opcjonalnie)

DJI RC Plus*LaptopSzczypce do zaciskania 
kabli

Miernik rezystancji 
uziemienia

Miernik cyfrowyMłotek ciesielski Poziomica cyfrowa

Klucz nastawny Taśma miernicza ze 
stalowym ostrzem

Wiertarka udarowaKlucz imbusowy

5 mm

Poniżej znajdują się narzędzia i elementy używane podczas instalacji i konfiguracji. Należy je 
przygotować z wyprzedzeniem i upewnić się, że narzędzia działają prawidłowo.
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Transport i tymczasowe przechowywanie

•  

• 

A. Ręczne przenoszenie i transport stacji dokującej
 

B. Przenoszenie i transport stacji dokującej za pomocą podnośnika paletowego
 

• 

• 

•
 

Należy upewnić się, że stacja dokująca jest transportowana przez profesjonalnie przeszkolonego 
operatora. Operatorzy powinni uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Jeśli stacja dokująca 
zostanie uszkodzona w wyniku nieprawidłowego przechowywania, transportu, instalacji lub użytko-
wania, zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji, nie będzie ona objęta gwarancją.

Podczas przenoszenia i transportu stacji dokującej należy przygotować się do przenoszenia 
obciążenia, aby uniknąć skręceń lub przygniecenia przez ciężkie przedmioty, a także nosić 
rękawice ochronne, aby uniknąć obrażeń.

Podczas przenoszenia i transportu rozpakowanej stacji dokującej należy przenosić ją ostrożnie, aby 
uniknąć zarysowania powierzchni. NIE należy uderzać ani upuszczać stacji dokującej, aby uniknąć jej 
uszkodzenia.

Podczas przenoszenia lub podnoszenia stacji dokującej należy ostrożnie podnosić ją w 
miejscach oznaczonych szarymi strzałkami na schemacie lub przytrzymywać podstawę 
montażową stacji dokującej. NIE należy używać siły względem pokrywy stacji dokującej lub 
innych obszarów stacji dokującej, aby uniknąć jej uszkodzenia.

Upewnij się, że podnośnik paletowy jest wyśrodkowany pod stacją dokującą, aby zapobiec jej 
przewróceniu. Podczas przesuwania stacji dokującej należy upewnić się, że z jej boku znajdu-
je się osoba zapewniająca jej bezpieczeństwo.

Operator podnoszący stację musi przejść profesjonalne szkolenie i może pracować 
wyłącznie po uzyskaniu wymaganych kwalifikacji.
Należy upewnić się, że narzędzia używane do podnoszenia spełniają normy i wyma-
gania dotyczące okresu eksploatacji.
NIE należy przechodzić pod stacją dokującą podczas jej podnoszenia. Upewnij się, że 
zachowujesz bezpieczną odległość od stacji, gdy jest ona przenoszona, aby uniknąć 
obrażeń spowodowanych jej upadkiem, toczeniem się lub kołysaniem.

Podnoszenie stacji dokującej

Przenoszenie i transport stacji dokującej
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Aby naładować akumulator zapasowy, wykonaj poniższe czynności.
1. 
2. 
3. 

4. 

• 

1 2

PE N L

N L

3 4

B

Tymczasowe przechowywanie
Jeśli stacja dokująca nie będzie używana natychmiast, należy postępować zgodnie z poniższy-
mi wymaganiami dotyczącymi tymczasowego przechowywania:

Przechowuj stację w suchym, odpornym na deszcz i ogień miejscu, w którym nie znajdują 
się żadne żrące materiały.
Chroń stację przed erozją i uszkodzeniami spowodowanymi przez dzikie zwierzęta.
Należy regularnie sprawdzać, czy zewnętrzne opakowanie stacji dokującej jest w dobrym 
stanie. Co trzy miesiące należy ładować akumulator zapasowy przez co najmniej 6 godzin.
Jeśli stacja dokująca zostanie wyjęta z magazynu, ale nie będzie używana przez pewien czas, 
należy umieścić ją w wodoodpornej torbie zaklejonej taśmą samoprzylepną, a następnie 
umieścić ją w oryginalnym opakowaniu ze środkiem osuszającym.
NIE NALEŻY przechylać ani odwracać stacji dokującej, ani umieszczać przedmiotów na 
wierzchu pudełka, gdy stacja dokująca znajduje się w środku.

Etapy ładowania akumulatora zapasowego

Tylko osoby posiadające certyfikaty wydane przez lokalne władze mogą wykonywać 
operacje pod napięciem.
Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo podczas pracy, aby uniknąć porażenia 
prądem.
Należy upewnić się, że przewody PE, N i L są prawidłowo podłączone.

Użyj klucza trójkątnego, aby otworzyć drzwi rozdzielni elektrycznej stacji dokującej.
Za pomocą klucza imbusowego 3 mm poluzuj cztery śruby i zdejmij płytę rozdzielni 
elektrycznej.
Podłącz trzyżyłowy kabel do zacisków portu wejściowego zasilania prądem zmiennym w 
rozdzielni elektrycznej w kolejności zgodnej z PE, N i L.
Włącz przełącznik zasilania AC (A), aby włączyć stację dokującą. Włącz przełącznik akumu-
latora zapasowego (B), aby naładować akumulator zapasowy.

Akumulator zapasowy nie może być ładowany, gdy temperatura jest wyższa niż 40°C 
(104°F) lub niższa niż -20°C (-4°F).
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Ręczne otwieranie pokrywy stacji dokującej

• 

• 

•
 

1. 

2.  

3.  

3

  
ON

SCBSPD AC POWER UPS

   
OFF

1

Połączenie między ramieniem pokrywy a pokrywą

  
ON

UPS

   
OFF

2

3

•  

Sprawdzanie elementów wewnątrz pokrywy
1.  
2.  

3. 
 

Rozpakowywanie i sprawdzanie stacji dokującej

NIE używaj siły ani nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na drzwiach rozdzielni 
elektrycznej po ich otwarciu.
NIE należy przykładać siły do boków pokrywy, aby uniknąć ich uszkodzenia podczas 
otwierania lub zamykania.
NIE używaj siły ani nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na górnej części pokrywy po 
jej otwarciu.

Zdejmij pokrywę opakowania, a następnie otwórz pudełko, wyjmij instrukcje i trójkątny 
klucz, a następnie pociągnij boki pudełka do góry, aby wyjąć urządzenie. Użyj trójkątnego 
klucza, aby otworzyć drzwiczki rozdzielni elektrycznej.
Włącz przełącznik akumulatora zapasowego, aby zasilić stację dokującą. Po włączeniu stacji 
dokującej rozlegnie się dźwięk, a wskaźniki statusu na pokrywie stacji dokującej zaczną 
migać.
Podczas otwierania pokrywy stacji dokującej należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ręczne-
go zwalniania pokrywy stacji dokującej i przytrzymać połączenie między ramieniem pokry-
wy a pokrywą pokazane na schemacie. Upewnij się, że otwierasz prawą i lewą pokrywę po 
kolei. Upewnij się, że kontrolujesz prędkość opuszczania pokrywy stacji dokującej, przytrzy-
mując ją przez cały czas, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia mechanizmu spowo-
dowanego nagłymi ruchami.

Jeśli stacja dokująca nie włączy się po włączeniu przełącznika akumulatora zapasowe-
go, oznacza to, że poziom naładowania akumulatora zapasowego jest niski i należy 
go naładować. Więcej informacji na temat ładowania akumulatora zapasowego 
można znaleźć w sekcji Transport i tymczasowe przechowywanie.

Wyjmij piankę opakowaniową z wnętrza pokrywy stacji i zdejmij górną pokrywę pianki.
Sprawdź, czy dron, zestaw akcesoriów, kotwy (pod uszczelniaczem) i czujnik prędkości 
wiatru znajdują się w zestawie zgodnie z listą w pudełku.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ręcznego zwalniania pokrywy stacji dokującej, przytrzymaj 
połączenie między ramieniem pokrywy a pokrywą, a następnie pociągnij, aby zamknąć 
lewą pokrywę, a następnie prawą pokrywę.
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4. Wyłącz przełącznik akumulatora zapasowego i zamknij drzwiczki rozdzielni elektrycznej.

•  

•  

Jeśli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, brakujące elementy lub niespójności, 
należy je zarejestrować na miejscu i skontaktować się z przewoźnikiem i dostawcą 
urządzenia.
Podczas transportu rozpakowanej stacji dokującej należy zapakować drona w 
oryginalne opakowanie lub wyjąć go ze stacji dokującej w celu transportu.
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Potwierdzenie orientacji instalacji
Przed instalacją stacji dokującej należy wziąć pod uwagę poniższe czynniki:
• 

• 

• 
• 

•
 

Montaż kołków rozporowych

• 

Poniższe instrukcje instalacji wykorzystują betonową podstawę jako przykład.
1. 

3.
 

4.

 

90

55-60 mm

610 mm

610 m
m

Ø14
*4

OTWÓR NA KABEL

Instalacja stacji dokującej

Jeśli w miejscu instalacji często występuje silny wiatr w jednym kierunku, należy unikać 
instalowania modułu miernika prędkości wiatru pod wiatr, aby zapobiec startowi i lądowa-
niu drona zbyt blisko wietrznego otoczenia.
Upewnij się, że zintegrowana kamera bezpieczeństwa nie jest skierowana w stronę bezpo-
średniego światła słonecznego, w przeciwnym razie środowisko może mieć wpływ na 
żywotność i widok z kamery.
Upewnij się, że żadne przeszkody nie blokują pokrywy stacji.
Aby uniknąć fałszywego wykrywania podczas lądowania drona, upewnij się, że w promieniu 
5 m od stacji nie ma jasnych obiektów podobnych do kształtów lub wizualnych znaków 
identyfikacyjnych na płycie lądowiska, takich jak białe prostokąty, białe trójkąty i wzory w 
kształcie litery H.
Jeśli w tej samej lokalizacji zainstalowanych jest kilka stacji, odległość między nimi powinna 
wynosić co najmniej 5 m.

Podczas wiercenia otworów należy nosić maskę przeciwpyłową i okulary ochronne, aby 
zapobiec przedostaniu się pyłu do gardła lub oczu. Należy zwracać uwagę na bezpieczeń-
stwo osobiste podczas korzystania z narzędzi elektrycznych.

Umieść pokrywę pudełka z oznaczeniami otworów montażowych skierowanymi do góry w 
miejscu instalacji stacji dokującej i odpowiednio dostosuj orientację i położenie.
Wyrównaj wiertarkę udarową (średnica wiertła Ф14 mm) z oznaczeniami otworów monta-
żowych, trzymaj wiertarkę udarową pionowo względem podłoża i wywierć cztery otwory 
montażowe o głębokości 55-60 mm. Po wywierceniu otworów należy zdjąć pokrywę 
pudełka i uprzątnąć otaczające zanieczyszczenia, aby zapobiec ich wpadnięciu do otworu.
Lekko dokręć nakrętki czterech dostarczonych kotew, umieść je pionowo w otworach 
montażowych i uderzaj w kotwy, aż zostaną umieszczone w otworach montażowych.
Po wstępnym dokręceniu kotwy, tak aby się nie obracała, odkręć nakrętkę, podkładkę 
sprężystą i podkładkę płaską.



DJI MATRICE 30  SERIES Instrukcja instalacji i konfiguracji stacji dokującej

35 © 2023 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone.

Montaż wsporników podstawy

• 

1. 
2. 

3.
 

4. 

NIE wkładaj rąk pod wspornik podstawy montażowej podczas regulacji, aby uniknąć 
obrażeń, jeśli trudno jest wyrównać kotwę z otworem wspornika podstawy montażowej, 
a pozycja stacji dokującej wymaga regulacji.

Za pomocą klucza nastawnego odkręć cztery śruby ze wsporników podstawy montażowej.
Ostrożnie podnieś stację dokującą w miejscach oznaczonych na schemacie szarymi strzałkami. 
Przesuń stację dokującą do miejsca instalacji, wyrównaj cztery otwory wspornika podstawy 
montażowej ze kotwami, a następnie powoli ją opuść. Zaleca się, aby stację przenosiły co 
najmniej cztery osoby. Więcej informacji na temat przenoszenia i podnoszenia stacji dokującej 
można znaleźć w sekcji Transport i tymczasowe przechowywanie.
Umieść poziomicę cyfrową na górnej części stacji dokującej w celu dokonania pomiaru. Jeśli 
nachylenie przekracza 5°, użyj metalowych uszczelek lub innych materiałów, aby wypełnić 
wspornik podstawy, który należy podnieść.
Zamontuj kolejno podkładkę płaską, podkładkę sprężystą i nakrętkę kotwy, a następnie dokręć 
nakrętkę kluczem nastawnym.
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• 

Montaż czujnika prędkości wiatru
1. 

2.
 

 3.

 

ZAMOCUJ
3

2

1

Instalacja akcesoriów

Upewnij się, że wskaźniki statusu na pokrywie stacji dokującej nie świecą oraz że stacja 
dokująca jest wyłączona przed montażem i podłączeniem.

Zdejmij pokrywę mocowania czujnika prędkości wiatru w górnej części pokrywy stacji dokują-
cej.
Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm wykręć dwie śruby na spodzie czujnika i schowaj je 
prawidłowo, a następnie podłącz kabel sygnałowy stacji dokującej do portu na spodzie czujnika 
i dokręć śruby.
Wyrównaj i włóż czujnik do uchwytu na pokrywie stacji dokującej. Upewnij się, że ultraszeroko-
kątna kamera czujnika jest skierowana w stronę lądowiska.
Obróć tuleję blokującą czujnika w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz 
kliknięcie, aby zakończyć instalację. Upewnij się, że znacznik instalacji na tulei blokującej czujnik 
jest wyrównany z linią na czujniku.

4.
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1. 

2. 

3.
 

A. Do przewodu uziemiającego
B. Do kabla zasilającego

C. Do kabla Ethernet

1 2

• 

• 

• 
• 

1. 

2. 

* Kolor przewodu uziemiającego różni się w zależności od kraju i regionu.

Podłączanie stacji dokującej
Połączenie elektryczne ma na celu podłączenie zewnętrznych kabli do rozdzielni elektrycznej 
w celu uziemienia stacji dokującej, zasilania i połączenia Ethernet.

Po otwarciu drzwi rozdzielni elektrycznej użyj klucza imbusowego 3 mm, aby poluzować 
cztery śruby i zdjąć płytę rozdzielni elektrycznej.
Upewnij się, że wstępnie osadzone kable połączeniowe zostały poprowadzone przez rury 
PVC lub karbowane, a następnie przeprowadź je przez otwory na kable w dolnej części 
rozdzielni elektrycznej. Upewnij się, że zewnętrzne połączenia rur są wodoszczelne.
Podłącz przewód uziemiający, kabel zasilający i kabel Ethernet do rozdzielni elektrycznej w 
kolejności zgodnej z poniższymi wymaganiami.

Upewnij się, że używasz kabli odpornych na niskie temperatury, gdy stacja dokująca jest 
zainstalowana w obszarach o niskiej temperaturze.
Upewnij się, że długość i przekrój kabla zasilającego spełniają wymagania opisane w 
sekcji Wymagania dotyczące zasilania i kabli.

A. Podłączanie przewodu uziemiającego

Stacja dokująca musi być prawidłowo uziemiona zgodnie z poniższymi wymaganiami.
Przed instalacją należy sprawdzić, czy projekt i konstrukcja systemu uziemienia spełniają 
odpowiednie wymagania. Upewnij się, że rezystancja uziemienia między uziemieniem a 
systemem uziemienia podłączonym do stacji dokującej jest mniejsza niż 10 Ω, używając 
do pomiaru miernika rezystancji uziemienia.

Upewnij się, że przewód uziemiający ma średnicę 16 mm².* Upewnij się, że przewód uziemiają-
cy nie jest dłuższy niż 1 m, a oba jego końce są zaciśnięte za pomocą zacisków. Przewód 
uziemiający powinien być możliwie jak najkrótszy i prosty, należy unikać jego zwijania lub 
przeplatania z przewodami sygnałowymi.
Zablokuj jeden koniec przewodu uziemiającego do zacisku szyny uziemiającej wewnątrz 
rozdzielni elektrycznej za pomocą klucza imbusowego 5 mm. Przełóż drugi koniec przez otwór 
na kabel, podłącz do wyprowadzonego bieguna elektrody uziemienia i dokręć.
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• Podczas zdejmowania izolacji z kabla należy uważać, aby nie uszkodzić warstwy izolacyjnej przewodu.

Unit: mm

• 

• 

• 

1. 

2. 

3.
 

* Kolory przewodów PE, N i L różnią się w zależności od kraju i regionu. Upewnij się, że trzy przewody są prawidłowo 
i bezpiecznie podłączone.

PE N L

7010
8

PE N L

70
10

8

PE N L

B

PE N L PE N L

A

B. Podłączanie kabla zasilającego

Tylko osoby posiadające certyfikaty wydane przez lokalne władze mogą przeprowa-
dzać operacje pod napięciem.
Przed wykonaniem operacji należy wyłączyć główny wyłącznik w skrzynce rozdziel-
czej i zawiesić tabliczkę z zakazem włączania wyłącznika.
Użyj miernika napięcia do pomiaru prądu na końcu kabla zasilającego. NIE używaj 
urządzenia pod napięciem.

Przeprowadź wstępnie podłączony kabel zasilający przez otwór na kabel w dolnej części 
rozdzielni elektrycznej i zarezerwuj odpowiednią długość do podłączenia.
Użyj szczypiec do cięcia ukośnego, aby usunąć około 70 mm warstwy izolacyjnej kabla, a 
następnie użyj szczypiec do ściągania izolacji, aby usunąć około 8 mm warstwy izolacyjnej 
przewodu. Włóż trzy końcówki przewodu do zacisków wtykowych i zaciśnij je za pomocą 
szczypiec do zaciskania przewodów. Owiń i przykryj połączenie warstwy izolacyjnej kabla i 
warstwy izolacyjnej przewodu taśmą izolacyjną o długości około 10 mm.
Włóż kolejno zaciski PE (przewód ochronny), N (przewód neutralny), L (przewód pod napię-
ciem)* kabla zasilającego do gniazda wejściowego zasilania prądem zmiennym  i dokręć je 
za pomocą płaskiego śrubokręta z izolowanym uchwytem. Na koniec uporządkuj i przymo-
cuj kabel zasilający za pomocą opasek kablowych.
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•  

1. 

2. 

3.
 

• 

PE N L PE N L

C

N L

C. Podłączanie kabla Ethernet
Należy upewnić się, że w pomieszczeniu, w którym znajduje się komputer użytkowni-
ka, zainstalowano urządzenie zabezpieczające przed przepięciami danych i sygnału 
oraz że jest ono prawidłowo uziemione. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 
Wymagania sieciowe.

Poprowadź wstępnie wbudowany kabel Ethernet przez otwór na kabel w dolnej części 
rozdzielni elektrycznej i zarezerwuj odpowiednią długość do podłączenia.
Użyj ekranowanej skrętki kategorii 5e lub wyższej i zaciśnij ją na złączach przelotowych 
kategorii 5e zgodnie ze standardem okablowania T568B. Upewnij się, że ekranowana 
metalowa siatka kabla jest połączona z metalową powłoką złącza przelotowego, 
powierzchnia PVC jest skutecznie włożona do złącza przelotowego, a wewnętrzna żyła nie 
jest odsłonięta.
Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu Ethernet, a następnie uporządkuj i przymo-
cuj kabel za pomocą opasek kablowych. Upewnij się, że drugi koniec jest prawidłowo i 
bezpiecznie podłączony do urządzenia w pokoju komputerowym użytkownika.

Upewnij się, że sieć jest w stanie uzyskać dostęp do Internetu z przepustowością 
wyższą niż 10 Mb/s.

Uszczelnianie otworów
Użyj dostarczonego szczeliwa, aby uszczelnić otwory w dolnej części rozdzielni elektrycznej, 
przez które przeszły kable. Upewnij się, że uszczelniacz całkowicie pokrywa otwory i jest 
szczelny.
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Lista kontrolna przed włączeniem zasilania

Lista Opis

Przewód 
uziemiający

Dwa końce przewodu uziemiającego są prawidłowo podłączone, a śruby są
bezpiecznie dokręcone.

Kabel zasilający

Kabel Ethernet Sekwencja przewodów w złączu przelotowym jest prawidłowa zgodnie ze 
standardem okablowania T568B.

Powierzchnia PVC kabla jest skutecznie umieszczona w złączu, a wewnętrzna 
część nie jest odsłonięta.
Złącza przelotowe są bezpiecznie włożone do portów sieciowych.

Stacja dokująca Stacja dokująca jest prawidłowo zainstalowana i nachylona pod kątem 
mniejszym niż 5°.

Wyciągnij przyciski zatrzymania awaryjnego po obu stronach stacji dokującej 
i upewnij się, że są zwolnione.

Otaczające 
środowisko

Obszar wokół stacji został oczyszczony z materiałów opakowaniowych, takich 
jak karton, pianka, plastik i opaski kablowe.

Włączanie i sprawdzanie
1. 

2. 

3. 

N L

A B C

Włączanie zasilania stacji dokującej

Przewód uziemienia, przewód neutralny i przewód pod napięciem są 
prawidłowo podłączone, a kolejność przewodów jest prawidłowa.
Złącza kabla zasilającego i zaciski są dobrze dokręcone.
Kable są starannie zabezpieczone.

Wnętrze rozdzielni elektrycznej jest czyste i uporządkowane, bez 
przedmiotów pozostawionych wewnątrz.

Żadne przeszkody nie blokują pokrywy stacji podczas jej otwierania.

Po wypełnieniu listy kontrolnej przed włączeniem zasilania należy włączyć główny wyłącz-
nik zasilania w skrzynce rozdzielczej i za pomocą miernika zmierzyć napięcie wejściowe 
zasilania AC stacji dokującej na zaciskach N (za pomocą czarnego przewodu pomiarowego) 
i L (za pomocą czerwonego przewodu pomiarowego), aby upewnić się, że napięcie spełnia 
wymagania.
Włącz kolejno wyłącznik przeciwprzepięciowy (A), przełącznik zasilania AC (B) i przełącznik 
akumulatora zapasowego (C) w rozdzielni elektrycznej.
W ciągu 30 sekund na wyświetlaczu rozdzielni elektrycznej powinien pojawić się następują-
cy obraz. W przeciwnym razie należy przeprowadzić diagnostykę.
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Wskaźniki szafki elektrycznej Normalny status Opis

Wskaźnik zasilania Czerwony Zasilanie AC jest prawidłowe.

Wskaźnik akumulatora 
zapasowego

Niebieski Akumulator zapasowy jest pełny lub zasila stację dokującą.

Powoli miga na niebiesko Akumulator zapasowy ładuje się.

Wskaźnik sieci przewodowej Szybko miga na zielono Ethernet jest podłączony i umożliwia przesyłanie danych do stacji dokującej.

Wskaźnik sieci 4G Szybko miga na zielono Sieć 4G jest podłączona i zapewnia transfer danych ze stacją.

•  Urządzenie przeciwprzepięciowe wymaga naprawy lub wymiany, jeśli wskaźnik zaświeci się 
na czerwono lub nieoczekiwanie się wyłączy.
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Przygotowanie drona

1. 

2.

3.
 

4. 

Włóż dwa akumulatory TB30. Upewnij się, że przełączniki zwalniające akumulator znajdują się w tej 
samej pozycji, jak pokazano na schemacie.

Naciśnij przycisk poziomu naładowania akumulatora, aby sprawdzić aktualny poziom naładowania.

Niski

Wysoki

N L

Przygotowanie drona

Upewnij się, że śmigła są bezpiecznie zamontowane, nie są uszkodzone lub zdeformowa-
ne, nie ma żadnych ciał obcych w lub na silnikach lub śmigłach, ramiona drona są rozłożo-
ne i że przyciski składania ramienia są wysunięte do pozycji zablokowanej.
Upewnij się, że obiektywy systemów wizyjnych, kamery gimbala, kamery FPV, szkła czujni-
ków podczerwieni i świateł pomocniczych są czyste i nie są w żaden sposób zablokowane, 
a naklejki ochronne są usunięte.
Upewnij się, że wodoodporne gumowe osłony portów są prawidłowo i bezpiecznie 
zablokowane.
Upewnij się, że kamera gimbala jest skierowana do przodu.

Instalacja akumulatora i sprawdzanie jego poziomu
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Konfiguracja stacji dokującej przy użyciu DJI Pilot 2
• 

•
 

•
 

1. 

2. 

Pilot 2 

USB-C

NIE należy przenosić skonfigurowanej stacji dokującej. Jeśli lokalizacja ulegnie zmianie, 
należy ponownie skonfigurować stację dokującą.
Podczas otwierania za pomocą aplikacji DJI Pilot 2 należy zachować bezpieczną 
odległość od pokrywy stacji dokującej, aby uniknąć obrażeń. Naciśnij dowolny przycisk 
zatrzymania awaryjnego na stacji dokującej, aby w razie potrzeby zatrzymać otwiera-
nie pokrywy stacji dokującej.
Zaleca się zamknięcie pokrywy stacji dokującej w aplikacji lub FlightHub 2, gdy dron 
jest umieszczony w stacji dokującej. Upewnij się, że dwa śmigła każdego silnika są 
ustawione pod kątem 90° względem siebie, aby uniknąć ich złamania  podczas ręczne-
go zamykania pokrywy stacji.

Sprawdzanie instalacji
Użyj dołączonego kabla USB-C, aby podłączyć port USB-C aparatury sterującej do portu 
USB-A stacji dokującej.
Włącz aparaturę sterującą, uruchom aplikację DJI Pilot 2 i postępuj zgodnie z instrukcjami 
instalacji. Sprawdź każdy krok, aby upewnić się, że instalacja i połączenie są prawidłowe.
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Przeprowadź konfigurację sieci zgodnie z instrukcjami w aplikacji i rzeczywistymi warunkami 
sieciowymi.

Dron i stacja dokująca zostały połączone przed dostawą, gdy zostały zakupione jako combo.
1. 

2. 

Konfigurowanie sieci stacji dokującej

Podłączanie stacji dokującej i drona

Jeśli nie można włączyć drona z powodu niskiego poziomu naładowania akumulatora, 
umieść drona na platformie do lądowania tak, aby przód drona był skierowany w stronę 
strzałki wydrukowanej na platformie, a następnie dotknij przycisku Charge (Ładowanie) w 
aplikacji, aby naładować drona.
Naciśnij przycisk Link (Połącz) w aplikacji, aby połączyć stację dokującą z dronem, postępu-
jąc zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w aplikacji. Podczas procesu łączenia 
wskaźnik statusu na pokrywie stacji dokującej będzie powoli migać na niebiesko, a 
brzęczyk będzie emitować sygnał dźwiękowy.
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• 

Uzyskiwanie kodu połączenia urządzenia
1. 

2.
 

Aktywacja

Konfiguracja usługi w chmurze

Upewnij się, że dron jest połączony ze stacją dokującą. Aktywuj stację dokującą i drona, 
postępując zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Dron i stacja dokująca wymagają aktywacji przed pierwszym użyciem. Podczas 
aktywacji wymagane jest połączenie internetowe z aparaturą sterującą.

Automatyczna obsługa stacji dokującej musi być wykonywana przy użyciu usługi w chmurze. 
Powiąż stację dokującą i drona z DJI FlightHub 2 za pomocą DJI Pilot 2.

Za pomocą komputera odwiedź stronę https://fh.dji.com i zaloguj się do DJI FlightHub 2 
przy użyciu konta DJI. Kliknij, aby utworzyć organizację, wypełnij informacje o organizacji i 
kliknij nazwę utworzonej organizacji, aby wejść jej stronę.
Kliknij Devices > Dock > Device Binding (Urządzenie > Stacja dokująca > Połączenie 
urządzenia), jak pokazano na schemacie, aby uzyskać identyfikator organizacji i kod 
połączenia urządzenia.
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Łączenie z DJI FlightHub 2

• 

Wypełnij informacje w DJI Pilot 2 uzyskanym identyfikatorem organizacji i kodem połączenia 
urządzenia, aby połączyć stację dokującą i drona z DJI FlightHub 2.

Można je również połączyć z platformą usług w chmurze innej firmy zgodnie z 
potrzebami. Kliknij usługę w chmurze innej firmy na liście rozwijanej usług w chmu-
rze i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby połączyć.
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Kalibracja lokalizacji stacji dokującej
Upewnij się, że wbudowany moduł RTK stacji dokującej może uzyskać dokładne współrzędne 
i skalibrować lokalizację stacji dokującej, aby uzyskać dokładną pozycję bezwzględną.

Przed kalibracją upewnij się, że pokrywa stacji dokującej jest otwarta, a drążki napędowe 
cofnięte. Stuknij przycisk Open Dock (Otwórz stację dokującą) w aplikacji, aby otworzyć 
pokrywę stacji dokującej i odciągnąć drążki.
Usuń wszelkie przedmioty z platformy dokującej. Upewnij się, że wbudowany obszar 
anteny RTK na platformie do lądowania nie jest zakryty. Podczas kalibracji trzymaj się z 
dala od stacji dokującej, aby uniknąć zablokowania anteny RTK.
Dostępna jest niestandardowa kalibracja sieci RTK i kalibracja ręczna. Niestandardowa 
kalibracja sieci RTK jest zalecana w celu uzyskania lepszej dokładności i uproszczenia 
obsługi. Upewnij się, że aparatura sterująca jest połączona z Internetem podczas kalibra-
cji.
Poczekaj, aż aplikacja wyświetli wyniki kalibracji jako zbieżne i ustalone.
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• 

• 

• 

• 

Dane kalibracji lokalizacji stacji dokującej są ważne przez określony czas. Nie ma 
potrzeby ich kalibrowania po ponownym uruchomieniu stacji dokującej. Ponowna 
kalibracja jest jednak wymagana po przeniesieniu stacji dokującej.
Po skalibrowaniu lokalizacji stacji dokującej dane dotyczące lokalizacji RTK drona 
mogą nagle ulec zmianie. Jest to normalne zjawisko.
Aby zapewnić dokładność operacji lotniczych, należy upewnić się, że źródło sygnału 
RTK używane podczas lotu jest zgodne ze źródłem sygnału RTK używanym podczas 
lokalizowania stacji dokującej podczas importowania tras lotu za pomocą DJI 
FlightHub 2. W przeciwnym razie rzeczywista trajektoria lotu drona może odbiegać od 
zaplanowanej trasy lotu, co może prowadzić do niezadowalających wyników operacji 
lub nawet spowodować awarię drona.
Podczas połączania stacji dokującej z aparaturą sterującą i otwierania pokrywy stacji 
dokującej za pomocą aplikacji DJI Pilot 2, należy zachować bezpieczną odległość od 
mechanizmu poruszającego pokrywą stacji dokującej, aby uniknąć obrażeń. W razie 
potrzeby naciśnij dowolny przycisk zatrzymania awaryjnego na stacji dokującej, aby 
zatrzymać ruch pokrywy stacji dokującej.
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1.

2.

Ustawianie alternatywnego miejsca lądowania
Gdy stacja dokująca lub dron ulegną awarii lub zostaną dotknięte zewnętrznymi niekorzyst-
nymi warunkami pogodowymi, dron nie będzie mógł wylądować w stacji dokującej, ale 
będzie mógł polecieć i wylądować w alternatywnym miejscu lądowania. Postępuj zgodnie z 
instrukcjami w aplikacji, aby ustawić alternatywne miejsce lądowania, zwracając uwagę na 
następujące wymagania:

Stuknij opcję Set Alternate Landing Site (Ustaw alternatywne miejsce lądowania) w aplika-
cji i postępuj zgodnie z instrukcjami. Upewnij się, że alternatywne miejsce lądowania nie 
znajduje się zbyt daleko, w przeciwnym razie wpłynie to na trwałość lotu.
Ustaw rozsądną wysokość trasy alternatywnej, aby upewnić się, że nie ma żadnych 
przeszkód, gdy dron leci ze stacji dokującej do alternatywnego miejsca lądowania, aby 
uniknąć kolizji.
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Kierunek lotu drona

Zakończenie konfiguracji

Upewnij się, że drążki napędowe na platformie do lądowania są odciągnięte do tyłu, kierunek 
drona jest zgodny ze znakiem strzałki     na platformie, a dron jest umieszczony na platformie 
do lądowania. Przesuń dwa śmigła każdego silnika tak, aby znajdowały się pod kątem 90° 
względem siebie, jak pokazano na schemacie, aby zakończyć konfigurację.
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1. Status stacji dokującej
 

2. Status drona
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Dock Onsite Debugging 
Dock Onsite Debugging (Dubugowanie stacji na miejscu) w DJI Pilot 2 zapewnia status stacji 
dokującej, status drona i operacje, takie jak łączenie dronów, ładowanie dronów oraz 
sterowanie stacją dokującą i drążkami napędowymi.

Wyświetla informacje, takie jak czas pracy, loty, stan klimatyzatora, napięcie wejściowe, 
temperaturę lub wilgotność wewnętrzną, temperaturę zewnętrzną, skalę opadów i 
prędkość wiatru. Stuknij przycisk Linking (Łączenie), aby przejść do łączenia drona i stacji 
dokującej.

Wyświetla takie informacje, jak to, czy dron znajduje się w stacji dokującej, temperaturę 
akumulatora i poziom naładowania akumulatora.
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3. Konsola sterująca
 

4. Informacje o ograniczeniach lotu
 

5. Usługa konserwacji
 

6. DJI Care Enterprise
 
7. Rekonfiguracja stacji dokującej

Stuknij, aby ponownie skonfigurować stację dokującą. 

• Przed odłączeniem kabla USB-C upewnij się, że stacja dokująca działa prawidłowo.

1. 

5s

2. 

• 

Obsługuje sterowanie pokrywą stacji dokującej, drążkami napędowymi, alarmami dźwię-
kowymi i świetlnymi stacji dokującej, stanem naładowania akumulatora drona, włącza-
niem i wyłączaniem zasilania drona.

Importuje zastosowaną licencję odblokowującą strefę GEO w aplikacji, aby zapewnić 
płynne późniejsze operacje.

Zapewnia historyczne dane lotu, aby pomóc użytkownikom określić, czy wymagana jest 
konserwacja.

Odpowiednie informacje można wyświetlić, jeśli urządzenie jest powiązane z DJI Care.

Podłączanie aparatury sterującej jako aparatury B
Aby zapewnić bezpieczeństwo testu w locie dla stacji dokującej, aparatura sterująca może 
być używana do ręcznego przejęcia kontroli nad dronem podczas lotu po podłączeniu do 
drona jako aparatura sterująca B.

Po odłączeniu kabla USB-C uruchom ponownie aplikację DJI Pilot 2, dotknij aparatury A na 
ekranie głównym i wybierz opcję przełączenia na aparaturę B.

Włącz zasilanie drona, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na dronie przez co najmniej 
pięć sekund i poczekaj, aż aparatura sterująca pomyślnie połączy się z dronem.

Przejdź do widoku kamery w aplikacji DJI Pilot 2, stuknij             , aby ustawić parametry 
kontrolera lotu, systemu wykrywania, aparatury sterującej i akumulatora.
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ON

SCBSPD AC POWER UPS

   
OFF

Zamykanie drzwi rozdzielni elektrycznej
Zamontuj płytę rozdzielni elektrycznej na panelu rozdzielni elektrycznej za pomocą czterech 
wkrętów. Zamknij i zablokuj drzwiczki rozdzielni elektrycznej.
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Test automatycznego działania

1. 

2. 

3.
 

• 

• 

1. 

3. 

Aby upewnić się, że stacja dokująca i dron działają prawidłowo, należy utworzyć trasę lotu i 
zaplanować zadanie lotu w DJI FlightHub 2, a następnie uruchomić zadanie lotu, aby umożli-
wić stacji dokującej wykonanie automatycznego testu działania po zakończeniu konfiguracji 
stacji dokującej w aplikacji.

Połączenie stacji dokującej z projektem
Za pomocą komputera odwiedź stronę https://fh.dji.com i zaloguj się do DJI FlightHub 2 
przy użyciu konta DJI.
Kliknij Project (Projekt) > + na liście projektów, a następnie wypełnij informacje, aby 
utworzyć projekt.
Kliknij Devices > Dock > Actions          > Edit (Urządzenia > Stacja dokująca > Czynności > 
Edytuj), jak pokazano na schemacie, i dodaj stację dokującą do określonego projektu w 
rozwijanym polu projektu.

Kliknij Members (Członkowie), aby dodać członków i wypełnić konto członkowskie 
(konto DJI), nazwy organizacji i role.

Tworzenie trasy i planu lotu

Podczas planowania trasy lotu w DJI 
FlightHub 2 należy sprawdzić 
wysokość lotu. Lataj ostrożnie.

Kliknij Project (Projekt) >      >      + na liście 
tras lotu, aby utworzyć trasę lotu, wybierz 
M30 Series z listy dronów i obciążenie 
użytkowe z listy, a następnie kliknij OK.
Kliknij      , aby dodać punkty trasy i działa-
nia związane z punktami trasy. Ustaw 
parametry trasy lotu w edytorze trasy lotu, 
a następnie zapisz i zakończ.
Kliknij     > Create Plan (Utwórz plan), aby 
wyświetlić przedstawiony schemat. Wpisz 
nazwę planu lotu, wybierz trasę lotu i 
stację dokującą. Ustaw Timer planu na 
Immediate (Natychmiast), ustaw wysokość 
RTH względem stacji dokującej i czynności 
związane z utratą sygnału podczas lotu, a 
następnie kliknij OK, aby ukończyć nowy 
plan lotu.

2.
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• 

1. 

2.
 

3. 

4.
 

• 

• 

Test alternatywnego miejsca lądowania

Wykonywanie zadania lotu

Podczas testu w locie upewnij się, że aparatura sterująca jest podłączona do drona 
jako aparatura B.

Po rozpoczęciu wykonywania zadania lotu pokrywa stacji dokującej jest otwierana, drążki 
napędowe są odciągane, a dron startuje. Pokrywa stacji zostanie zamknięta po starcie drona.
Kliknij przycisk Project (Projekt) > Team (Zespół)      , aby wyświetlić przedstawiony schemat, 
a w lewej kolumnie wyświetlić status zadania lotu oraz informacje ostrzegawcze dotyczące 
stacji dokującej i drona. Kliknij      , aby otworzyć okno statusu urządzenia i wyświetlić 
informacje o statusie w czasie rzeczywistym oraz podgląd na żywo stacji dokującej i drona. 
Na mapie można wyświetlić zaplanowaną trasę (na zielono) i trajektorię lotu (na niebiesko).
Po zakończeniu lotu dron przeleci nad stacją dokującą, a stacja automatycznie otworzy 
pokrywę, aby umożliwić dronowi wylądowanie. Po wylądowaniu drona stacja dokująca 
popchnie pręty napędowe na miejsce i zamknie pokrywę.
Po zakończeniu zadania lotu kliknij       , aby otworzyć bibliotekę planu, wyświetlić liczbę 
plików multimedialnych na pasku przesyłania multimediów, a następnie kliknij odpowiedni 
numer, aby otworzyć bibliotekę multimediów i wyświetlić pliki multimedialne zarejestrowa-
ne podczas lotu.

Podczas testu lotu, gdy aparatura sterująca przejmie kontrolę nad dronem, NIE należy 
aktualizować punktu początkowego w aplikacji, w przeciwnym razie dron nie będzie 
mógł powrócić do stacji dokującej.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi stacji dokującej DJI Dock i instruk-
cji obsługi DJI FlightHub 2.

Podczas zadania lotu naciśnij dowolny przycisk zatrzymania awaryjnego, aby sprawdzić, czy 
dron może polecieć do alternatywnego miejsca lądowania. Po naciśnięciu przycisku zatrzy-
mania awaryjnego, po zakończeniu zadania lotu, dron powróci do stacji dokującej, a następ-
nie poleci do alternatywnego miejsca lądowania na wysokości alternatywnej trasy. Podczas 
testu lotu upewnij się, że aparatura sterująca jest podłączona do drona jako Aparatura B.
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Lista kontrolna przed lotem

•  

Przed odlotem należy sprawdzić następujące kwestie.

HMS DJI FlightHub 2 nie ma nieprawidłowego alarmu.
Moduł czujnika prędkości wiatru jest bezpiecznie zamontowany, a orientacja kamery 
bezpieczeństwa jest prawidłowa.
Sprawdź dane czujnika prędkości wiatru wyświetlane w DJI FlightHub 2, obracając 
miernik prędkości wiatru.
Powierzchnia czujnika opadów deszczu jest wolna od brudu lub ciał obcych.
Sprawdź dane czujnika opadów deszczu wyświetlane w aplikacji DJI FlightHub 2, 
delikatnie stukając w górną część deszczomierza.
Uszczelniacz całkowicie zakrywa otwory i uszczelnia kable.
Wyłącznik przeciwprzepięciowy, przełącznik zasilania AC i przełącznik akumulatora 
zapasowego w rozdzielni elektrycznej są włączone.
Płyta rozdzielni elektrycznej została zamontowana.
Powierzchnia platformy do lądowania jest wolna od brudu i ciał obcych.
Dron jest prawidłowo umieszczony na platformie do lądowania.
Wodoodporne gumowe osłony portów są prawidłowo założone i bezpiecznie osadzo-
ne.
Obiektywy systemów wizyjnych, kamery gimbala, kamery FPV, szkło czujników 
podczerwieni, światła pomocnicze są czyste, a naklejki ochronne zostały usunięte.
Drążki napędowe na platformie do lądowania są wsunięte na miejsce.
Pokrywa stacji dokującej jest zamknięta.
Powierzchnia pokrywy stacji jest wolna od brudu i ciał obcych.
Drzwi rozdzielni elektrycznej są zamknięte i zablokowane.
Test alternatywnego miejsca lądowania drona został zakończony.
Sprawdź, czy licencja odblokowująca strefę GEO została zaimportowana do aplikacji DJI 
Pilot 2 (jeśli istnieje).

Jeśli zainstalowana stacja dokująca jest pozostawiona na zewnątrz przez dłuższy 
czas, należy wyjąć drona ze stacji dokującej i przechowywać go oddzielnie, a także 
regularnie ładować akumulator zapasowy.
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Dodatek

Normlany status

 Miga na biało

 Miga na niebiesko Stacja i dron łączą się i emitowany jest krótki sygnał dźwiękowy.

 Miga na zielono Dron wystartował ze stacji i wykonuje zadanie lotu.

 — Stały niebieski
Stacja aktualizuje lub debuguje (w tym debugowanie zdalne i 
debugowanie na miejscu).

Stacja działa normalnie i dron jest gotowy do startu.

Stan ostrzegawczy

 Miga na czerwono Pokrywa stacji porusza się lub dron startuje/ląduje i emitowany 
jest długi sygnał dźwiękowy.

 Miga na przemian 
na czerwono i żółto

Naciśnięty został dowolny przycisk zatrzymania awaryjnego na 
stacji dokującej.

 — Stały czerwony Stacja dokująca działa nieprawidłowo.

Wskaźnik zasilania

Wskaźnik akumulatora zapasowego

Wskaźnik statusu Status Opis

Wskaźnik zasilania
 — Stały czerwony Zasilanie AC jest prawidłowe.

Wyłączony Brak zasilania AC.

Akumulator
zapasowy

 — Stały niebieski
Akumulator zapasowy jest w pełni 
naładowany lub zasila stację dokującą.

 Miga powoli 
na niebiesko Akumulator zapasowy ładuje się.

 Miga szybko 
na niebiesko

Poziom naładowania akumulatora 
zapasowego jest niski.

Wyłączony Akumulator zapasowy nie jest zainstalowany 
lub jego przełącznik jest wyłączony.

Sieć przewodowa  Miga szybko 
na zielono

Ethernet jest podłączony i zapewnia 
transmisję danych.

Ethernet jest odłączony.

Sieć 4G  Miga szybko 
na zielono

Sieć 4G jest podłączona i zapewnia 
transmisję danych.

Sieć 4G jest odłączona.

Wskaźnik sieci przewodowej

Wskaźnik sieci 4G

Wskaźniki statusu
Wskaźniki statusu na pokrywie stacji dokującej służą do wyświetlania bieżącego stanu pracy 
stacji dokującej.

Wskaźniki rozdzielni elektrycznej
Wskaźniki rozdzielni elektrycznej służą do wyświetlania bieżącego stanu wejścia zasilania 
stacji dokującej, akumulatora zapasowego, połączenia Ethernet i sieci bezprzewodowej.
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 Akumulator zapasowy
 System wentylacyjny
 Odpowietrznik zwrotny

 Sterownik wentylacji
 Odpowietrznik
 Główny moduł kontrolera

 Moduł zasilania
 Silnik pokrywy stacji
 Sterownik silnika

• 

Komponenty dolnej części
Za pomocą trójkątnego klucza poluzuj dwie śruby na platformie do lądowania, przytrzymaj 
krawędź platformy, aby ją podnieść. Upewnij się, że pręt podporowy utrzymuje platformę w 
stabilnej pozycji.

Przed zamknięciem platformy do lądowania należy ją przytrzymać i lekko popchnąć 
do tyłu, aby zwolnić podpórkę, a następnie powoli ją opuścić.
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• 

• 

•
 

•
 
Więcej informacji na temat tworzenia zestawów SDK można znaleźć na stronie: 
https://developer.dji.com/payload-sdk/.

• 

• 

• 

Korzystanie z akcesoriów dodatkowych innych firm
Dron zapewnia port PSDK do podłączenia akcesoriów dodatkowych innej firmy, a stacja 
dokująca rezerwuje miejsce wewnątrz pokrywy do przechowywania akcesoriów dodatko-
wych innej firmy, co ułatwia rozszerzenie możliwości operacyjnych drona.

Wymagania dotyczące akcesoriów dodatkowych innych firm

Wymagania dotyczące instalacji

Zainstalowanie akcesoriów dodatkowych innej firmy skróci czas lotu i zmniejszy opór 
wiatru drona. Upewnij się, że akcesorium jest zainstalowane zgodnie z potrzebami.
Akcesorium dodatkowe powinno mieć stopień ochrony IP43 lub wyższy, aby nie zmniejszać 
stabilności pracy lub żywotności drona.
Złącze kablowe zewnętrznego akcesorium dodatkowego łączącego się z dronem powinno 
mieć wodoodporny gumowy pierścień.

Aby zapewnić stabilność drona, użyj oficjalnego oryginalnego uchwytu montażowego PSDK 
firmy DJI i zainstaluj akcesoria dodatkowe innej firmy zgodnie z instrukcją obsługi. Odwiedź 
stronę https://www.dji.com/matrice-30/downloads, aby dowiedzieć się więcej o uchwycie 
montażowym PSDK.

Wymiary zarezerwowanej przestrzeni wewnątrz pokrywy stacji wynoszą 150 mm × 150 mm 
× 100 mm (długość × szerokość × wysokość). Wysokość akcesorium dodatkowego innej 
firmy nie może przekraczać 80 mm, jeśli weźmie się pod uwagę wysokość wspornika 
montażowego PSDK.
Po zainstalowaniu akcesorium należy upewnić się, że nie blokuje on systemu wizyjnego 
drona, aby uniknąć wpływu na wydajność wykrywania przeszkód.
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•  

Wymagania dotyczące połączenia
Akcesorium dodatkowe jest podłączany do portu PSDK drona poprzez włożenie złącza z 
wodoodpornym gumowym pierścieniem. W razie potrzeby należy uszczelnić port PSDK 
drona, jak pokazano poniżej.

Upewnij się, że port jest prawidłowo uszczelniony. Jeśli uszczelnienie zawiedzie i 
woda przedostanie się do wnętrza drona, poważnie wpłynie to na bezpieczeństwo 
lotu.
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Rozwiązywanie problemów

Opis                          Możliwe przyczyny                       Rozwiązanie 

Stacja dokująca 
nie reaguje po 
włączeniu 
(wskaźnik na 
pokrywie stacji 
dokującej jest 
wyłączony i nie 
słychać dźwięku 
uruchamiania).

Wyłącznik 
automatyczny w 
skrzynce rozdziel-
czej nieoczekiwa-
nie wyłącza się.

Stacja dokująca 
nie może 
połączyć się z 
aparaturą 
sterującą.

Kalibracja stacji 
dokującej RTK nie 
powiodła się.

1. Główne zasilanie stacji 
dokującej jest nieprawidłowe 
lub kabel zasilający jest 
uszkodzony.
2. Przełącznik zasilania AC stacji 
dokującej jest uszkodzony lub 
w stacji dokującej wystąpił błąd.

1. Kabel zasilający podłączony 
do stacji dokującej ma błędy w 
sekwencji połączeń PE 
(przewód uziemiający), N 
(przewód neutralny) i L 
(przewód pod napięciem).
2. Wystąpiło zwarcie spowodo-
wane uszkodzeniem kabla 
zasilającego.

1. Wersja oprogramowania 
aparatury sterującej nie jest 
obsługiwana.
2. Kabel USB-C jest uszkodzo-
ny.
3. Port USB-C aparatury 
sterującej jest uszkodzony.
4. Moduł złącza rozdzielni 
elektrycznej stacji dokującej 
wykazuje błąd.

1. Usługa niestandardowej 
sieci RTK nie jest włączona.
2. Sygnał satelitarny RTK jest 
słaby, ponieważ stacja 
dokująca może być zasłonięta.
3. Wystąpił błąd w informa-
cjach o koncie użytych do 
kalibracji niestandardowej 
usługi sieciowej RTK.
4. Aparatura sterującą nie jest 
podłączona do sieci lub jest 
podłączona do niestabilnej 
sieci.
5. W stacji dokującej wystąpił 
błąd.

1. Upewnij się, że napięcie na zaciskach 
N i L wejścia zasilania AC stacji 
dokującej jest prawidłowe.
2. Skontaktuj się z sprzedawcą w celu 
naprawy.

1. Prawidłowo podłącz przewody PE, N 
i L. Przed ponownym podłączeniem 
stacji dokującej należy odłączyć główne 
zasilanie. Zwróć uwagę na bezpieczeń-
stwo.
2. Najpierw odłącz kabel zasilający od 
stacji dokującej i włącz wyłącznik 
automatyczny.

1. Zaktualizuj aparaturę sterującą, 
stację dokującą i drona do najnowszej 
wersji oprogramowania sprzętowego.
2. Sprawdź i wymień kabel USB-C.
3. Wypróbuj inną aparaturę sterującą.
4. Skontaktuj się z sprzedawcą w celu 
naprawy.

1. Przejdź do strony głównej aplikacji 
DJI Pilot 2, dotknij opcji Data and 
Privacy (Dane i prywatność) > Network 
Security Mode (Tryb bezpieczeństwa 
sieci), a następnie włącz usługę 
Network RTK Service (Usługa sieci RTK).
2. Upewnij się, że obszar nad anteną 
RTK i wokół stacji dokującej jest wolny 
od wszelkich przeszkód.
3. Upewnij się, że konto jest prawidło-
we, a informacje są poprawne.
4. Upewnij się, że aparatura sterująca 
jest podłączona do sieci, a sieć jest 
stabilna.
5. Skontaktuj się z sprzedawcą w celu 
naprawy.
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Nie można 
ustawić alterna-
tywnego miejsca 
lądowania dla 
drona.

Stacja dokująca 
nie może 
połączyć się z DJI 
FlightHub 2.

Przycisk Live 
na DJI 
FlightHub 2 
jest szary i nie 
można go 
kliknąć.

Stacja dokująca 
nie może 
połączyć się z 
siecią Ethernet.

1. Stacja dokująca nie ma 
informacji o lokalizacji, 
ponieważ system RTK stacji 
dokującej nie zakończył 
pozyskiwania danych 
satelitarnych.
2. Dron znajduje się zbyt 
blisko lub zbyt daleko od stacji 
dokującej.
3. Dron nie ma informacji o 
lokalizacji z powodu 
przeszkód.
4. Pozycja RTK drona nie jest 
ustalona.
5. Transmisja wideo między 
dronem a stacją dokującą 
została przerwana.

1. Identyfikator organizacji 
lub kod powiązania DJI 
FlightHub 2 jest nieprawidło-
wy.
2. Stacja dokująca jest 
odłączona od sieci.
3. W stacji dokującej wystąpił 
błąd.

1. Czujnik prękości wiatru nie 
jest podłączony.

1. Wystąpił błąd połączenia 
sieciowego.
2. Wystąpił błąd konfiguracji 
sieci stacji dokującej.
3. W stacji dokującej wystąpił 
błąd.

1. Upewnij się, że stacja dokująca RTK 
zakończyła ustalanie lokalizacji 
satelitarnej, przeglądając ją w 
aplikacji DJI Pilot 2.
2. Upewnij się, że odległość między 
dronem a stacją dokującą jest 
odpowiednia zgodnie z monitem w 
aplikacji i powinna wynosić 5-50 m.
3. Upewnij się, że wokół drona nie 
ma żadnych przeszkód podczas 
ustawiania alternatywnego miejsca 
lądowania.
4. Poczekaj, aż pozycja RTK drona 
zostanie ustalona.
5. Upewnij się, że transmisja wideo 
między dronem a stacją dokującą jest 
podłączona.

1. Upewnij się, że identyfikator 
organizacji i kod połączenia są 
wypełnione poprawnie (należy 
pamiętać, że rozróżniana jest 
wielkość liter).
2. Upewnij się, że połączenie 
sieciowe ze stacją dokującą działa 
prawidłowo. Podłącz kabel sieciowy 
do komputera, aby sprawdzić, czy 
ma on dostęp do Internetu.
3. Skontaktuj się z sprzedawcą w 
celu naprawy.

1. Upewnij się, że połączenie 
czujnika prędkości wiatru jest 
prawidłowe.

1. Upewnij się, że połączenie 
sieciowe jest prawidłowe, a sekwen-
cja przewodów w złączu przeloto-
wym jest prawidłowa.
2. Upewnij się, że konfiguracja sieci 
jest prawidłowa. Jeśli ustawiono 
statyczny adres IP, należy jednocze-
śnie ustawić usługę DNS na 
statyczną. W przeciwnym razie 
spowoduje to awarię połączenia 
sieciowego.
3. Skontaktuj się z sprzedawcą w 
celu naprawy.



Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być 
umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i 
recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz 
potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. 
System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony 
środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można 
uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został 
zakupiony.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczą-
cych zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środo-
wiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez produ-
centa.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na 
stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez 
wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku 
informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji 
obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego 
produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek 
odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak 
poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może 
doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenia wynikające z zaniedbania.



Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. 
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. 
Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła 
zasilania.
Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. 
Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów 
łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.
Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu 
producenta.
Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do 
ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Dla akumulatorów LI-ION 

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) który z uwagi na swoją fizyczną i 
chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas 
pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla 
urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się 
różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować 
maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 
15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to 
objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas 
dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa 
miesią-ce poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala 
od słońca i ujemnych temperatur.

Dla akumulatorów LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) który z uwagi na swoją 
fizyczną i chemiczną budowę starzeje  się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa 
maksymalny czas  pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne 
warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni  naładowany. Czas pracy w 
rzeczywistości może się różnić od deklarowanego  w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha 
produktu. Aby zachować  maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do  
poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np  3,2V dla ogniwa 
uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W  przypadku zaniechania używania 
akumulatora lub całego urządzenia przez  czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator 
naładować do 50% i  sprawdzać cyklicznie co dwa miesią-ce poziom jego naładowania. Przechowuj  
akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych  temperatur.

USER
Podświetlony
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2006/42/EC, EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, 2014/53/EU

Podpisano w imieniu i na rzecz: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.
Miejsce: Shenzhen, Chiny 

Data: 04/05/2023

Name: Gary Zeng 

Stanowisko: Kierownik ds. certyfikacji

Deklaracja zgodności

Produkt: DJI DOCK
Numer modelu: DOCK-01
Nazwa producenta: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.
Adres producenta: Lobby of T2, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, 
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Chiny

My, SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że 
wyżej wymieniony produkt jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami następujących 
dyrektyw i norm:
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