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Stacja dokująca DJI Dock



Glosariusz ostrzeżeń i uwag

Poniższe terminy są używane w instrukcji produktu w celu wskazania różnych poziomów potencjal-
nych szkód podczas korzystania z tego produktu:

UWAGA

OSTRZEŻENIE

               Procedury, które, jeśli nie są właściwie przestrzegane, stwarzają możliwość fizycznego 
uszkodzenia mienia i niewielką lub żadną możliwość obrażeń.

                                            Procedury, które, jeśli nie są właściwie przestrzegane, stwarzają prawdopodobień-
stwo szkód materialnych, szkód ubocznych i poważnych obrażeń lub stwarzają wysokie prawdopodo-
bieństwo powierzchownych obrażeń.

Wyłączenie odpowiedzialności i ostrzeżenie

Korzystając z tego produktu, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje 
warunki niniejszych wytycznych oraz wszystkie instrukcje zamieszczone na stronie 
www.dji.com/dock.
Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W ZASADACH OBSŁUGI POSPRZE-
DAŻOWEJ DOSTĘPNEJ POD ADRESEM HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY, PRODUKT 
ORAZ WSZYSTKIE MATERIAŁY I TREŚCI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTU SĄ 
DOSTARCZANE "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI" BEZ JAKIEJ-
KOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW. Niniejszy produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.

Lista kontrolna przed testem lotu
Po utworzeniu lub zmodyfikowaniu trasy lotu zaleca się przeprowadzenie testu lotu na miejscu, aby 
upewnić się, że stacja dokująca może działać prawidłowo.

•  Upewnij się, że akumulator TB30 jest dobrze zainstalowany, a przełączniki blokady akumulatora są 
zablokowane.
• Upewnij się, że śmigła są dobrze zamontowane i nie są uszkodzone lub zdeformowane, nie ma 
żadnych ciał obcych w lub na silnikach lub śmigłach, że łopatki i ramiona śmigieł są rozłożone oraz że 
przyciski składania ramienia są wysunięte w pozycji zablokowanej.
•  Upewnij się, że obiektywy systemów wizyjnych, kamery FPV, kamery gimbala, czujników 
podczerwie-ni i świateł pomocniczych są czyste i nie są w żaden sposób zablokowane.
• Upewnij się, że gimbal jest odblokowany, a kamera jest skierowana do przodu drona.
• Upewnij się, że pokrywy gniazda karty microSD i portu PSDK zostały prawidłowo zamknięte.
• Upewnij się, że w portach akumulatora drona nie ma żadnych ciał obcych.
• Upewnij się, że czujnik prędkości wiatru obraca się prawidłowo, a powierzchnia czujnika opadów 
deszczu jest wolna od brudu lub ciał obcych.
• Upewnij się, że powierzchnia platformy do lądowania jest wolna od brudu i ciał obcych.
• Upewnij się, że przyciski zatrzymania awaryjnego są zwolnione.
• Zmodyfikuj ustawienia drona za pomocą aparatury sterującej DJI RC Plus (sprzedawane oddzielnie) 
w zależności od rzeczywistych potrzeb. Sprawdź ustawienia odległości od przeszkody, odległości 
hamowania, odległości ostrzegawczej, ustawień kamery gimbala i RTK drona.
Utrzymaj tryb dokładności lokalizowania w aplikacji DJI PILOT™ 2.
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• Otwórz stronę projektu DJI FlightHub 2, otwórz okno statusu urządzenia i sprawdź następujące
elementy:
a. Upewnij się, że status stacji dokującej to Idle (Nieaktywny), a status drona to Standby (Czuwanie) lub
Powering Off (Wyłączone zasilanie).

Lista kontrolna na miejscu

Lista kontrolna DJI FlightHub 2
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b. Upewnij się, że prędkość wiatru, temperatura zewnętrzna i opady deszczu mieszczą się w rozsąd-
nym zakresie, a połączenie z siecią stacji jest stabilne.
c. Kliknij Live (Podgląd na żywo), aby otworzyć transmisję na żywo ze stacji dokującej. Upewnij się, że
powierzchnia pokrywy stacji jest wolna od przeszkód i śniegu lub lodu.
d. Kliknij przycisk Action (Czynności), aby sprawdzić status urządzenia. Upewnij się, że moduł RTK jest
skalibrowany, dane RTK są zbieżne, sygnał satelitarny jest dobry, a pamięć urządzenia ma wystarczają-
cą ilość wolnego miejsca.
e. Włącz wykrywanie przeszkód i ustaw maksymalną wysokość, maksymalną odległość i wysokość
trasy alternatywnej w oparciu o rzeczywiste warunki lotu. Upewnij się, że włączone są sygnały nawiga-
cyjne drona dla operacji wykonywanych w nocy.

• Upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe stacji dokującej i drona zostało zaktualizowane do
najnowszej wersji na stronie Urządzenia.
• Upewnij się, że ustawiono alternatywne miejsce lądowania.
• Upewnij się, że pozycja startowa, tryb wysokości i wartość wysokości trasy lotu są ustawione prawi-
dłowo i że trasa lotu znajduje się poza strefą GEO.
• Podczas tworzenia planów zadań lotu należy ustawić odpowiednią wysokość RTH.
• Podczas testu lotu należy zwracać uwagę na wysokość lotu, prędkość lotu, poziom naładowania
akumulatora i inne parametry lotu.
• Podziel przestrzeń powietrzną dla lotu, gdy wiele dronów działa jednocześnie, aby uniknąć kolizji w
powietrzu.

Środowisko pracy

OSTRZEŻENIE

• NIE należy wykonywać lotu w trudnych warunkach pogodowych, w tym w trakcie silnych wiatrów
(prędkość przekraczająca 12 m/s), burz piaskowych, opadów śniegu, opadów deszczu większych niż
100 mm (3,9 cala) w ciągu 24 godzin, smogu, gradu, błyskawic, tornad lub huraganów. Unikaj
przeszkód, tłumów, drzew i zbiorników wodnych (zalecana wysokość lotu to co najmniej 3 m nad
wodą).
• Zachowaj szczególną czujność podczas lotów w pobliżu obszarów z zakłóceniami magnetycznymi
lub radiowymi. Zaleca się ustawienie aparatury sterującej jako aparatury B podczas testów w locie.
Należy zwracać szczególną uwagę na jakość transmisji wideo i siłę sygnału w aplikacji DJI Pilot 2.
Źródła zakłóceń elektromagnetycznych obejmują między innymi linie wysokiego napięcia, wielkoska-
lowe stacje przesyłowe, mobilne stacje bazowe i wieże nadawcze. Dron może zachowywać się niepra-
widłowo lub utracić kontrolę podczas lotu w obszarach o zbyt dużych zakłóceniach. Jak najszybciej
zawróć i wyląduj dronem w stacji dokującej. NIE planuj przyszłości do czasu zakończenia testu w locie.
• Stacja dokująca i dron mogą być używane wyłącznie w zakresie temperatur pracy. Temperatura
pracy stacji dokującej wynosi od -35° do 50°C (-31° do 122°F), a temperatura pracy drona wynosi od
-20° do 50°C (-4° do 122°F).* W środowisku o niskiej temperaturze należy sprawdzić, czy pokrywa
stacji i drona są prawidłowo zamocowane, nie są pokryte śniegiem i lodem oraz czy śmigła są zamarz-
nięte, korzystając z transmisji na żywo z kamery stacji dokującej.
• NIE instaluj stacji dokującej w pobliżu niebezpiecznych źródeł bez pozwolenia, takich jak stacje
benzynowe, magazyny ropy naftowej i niebezpieczne magazyny chemikaliów.
• NIE instaluj stacji dokującej w miejscu, w którym znajdują się łatwopalne materiały.
• NIE należy instalować stacji dokującej na ruchomych obiektach, takich jak samochody i łodzie.

* Gdy temperatura jest niższa niż -20°C (-4°F), dron nie może wykonywać zadań lotu, a pokrywa stacji i prowadnice 
wyśrodkowujące drona nie mogą być sterowane automatycznie.



 UWAGA

• Upewnij się, że latasz na otwartych przestrzeniach. Wysokie budynki, konstrukcje stalowe, góry, 
skały lub wysokie drzewa mogą wpływać na dokładność GNSS i blokować sygnał transmisji wideo.
• Zaleca się uwzględnienie przyszłych czynników środowiskowych miejsca instalacji. Należy unikać 
obszarów z planami budowy na dużą skalę lub dużymi zmianami środowiskowymi w przyszłości, w 
tym między innymi obszarów pokrytych chwastami i drzewami (takich jak lasy bambusowe i winoro-
śle), obszarów na których występują nowe budynki, mosty, stacje bazowe i wieże wysokiego napięcia. 
Jeśli nastąpi jakakolwiek zmiana, wymagane jest ponowne dokonanie oceny.
• Zaleca się rozważenie, czy planowany obszar lotów znajduje się w pobliżu lub w strefie zastrzeżonej. 
Upewnij się, że złożyłeś wniosek o licencję odblokowującą strefę GEO i zaimportowałeś ją do drona 
podczas instalacji i konfiguracji.
• Wysokość nad poziomem morza nie powinna przekraczać 4000 m. Upewnij się, że nie występują 
żadne oczywiste biologiczne czynniki destrukcyjne, takie jak inwazja gryzoni i termitów w miejscu 
instalacji.
• Należy unikać instalowania stacji dokującej w obszarach narażonych na uderzenia piorunów.
• Unikaj obszarów podatnych na gromadzenie się wody, silną erozję, osuwiska, obfite opady śniegu 
lub inne klęski żywiołowe.
• Należy unikać instalowania stacji na obszarach, na których znajdują się zakłady chemiczne lub 
szamba, aby zapobiec zanieczyszczeniu i korozji. Zaleca się, aby odległość w linii prostej od najbliższej 
linii brzegowej była większa niż 500 m.
• Należy unikać instalowania stacji dokującej bezpośrednio pod światłami stroboskopowymi i niekon-
trolowanymi źródłami sztucznego światła (z wieloma elementami odblaskowymi na ziemi). W 
przeciwnym razie zakłóci to system wizyjny drona, wpływając na jego stabilność podczas lądowania i 
lotu.
• Staraj się utrzymywać stację dokującą w odległości większej niż 200 m od miejsc silnych zakłóceń fal 
elektromagnetycznych, takich jak stacje radarowe, mikrofalowe, bazowe, stacje komunikacji mobilnej 
i sprzęt do zagłuszania dronów.
• Staraj się trzymać stację dokującą z dala od miejsc wydobycia rudy żelaza i dużych konstrukcji 
stalowych lub budynków, aby uniknąć zakłóceń kompasu drona.
• Postaraj się trzymać stację dokującą z dala od miejsc, w których występują silne wibracje i hałas. W 
przeciwnym razie spowoduje to zakłócenia czujników stacji dokującej, a jednocześnie łatwo doprowa-
dzi do skrócenia żywotności całego urządzenia.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa lotu

OSTRZEŻENIE

• DJI Dock musi zostać zainstalowany i skonfigurowany przez autoryzowanego dostawcę usług. Nieau-
toryzowana instalacja i konfiguracja może prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa. Skontaktuj się ze 
sprzedwcą, aby uzyskać więcej informacji na temat autoryzowanych dostawców usług.
• Upewnij się, że nie jesteś pod wpływem alkoholu, narkotyków lub znieczulenia, nie cierpisz na zawro-
ty głowy, zmęczenie, nudności lub inne dolegliwości fizyczne lub psychiczne, które mogłyby wpłynąć na 
Twoją zdolność do bezpiecznej obsługi stacji dokującej.
• Przed lotem należy ustalić alternatywne miejsce lądowania. Dron poleci do alternatywnego miejsca 
lądowania, gdy warunki w stacji nie będą odpowiednie do lądowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami 
w aplikacji DJI Pilot 2, aby ustawić alternatywne miejsce lądowania podczas konfiguracji stacji dokują-
cej. W pobliżu alternatywnego miejsca lądowania należy ustawić wyraźny znak. Upewnij się, że w 
promieniu pięciu metrów od alternatywnego miejsca lądowania nie ma żadnych przeszkód.
• Zachowaj bezpieczną odległość od wirujących śmigieł i silników, aby uniknąć obrażeń podczas startu 
lub lądowania.
• Podczas lotów przy wietrznej pogodzie należy wziąć pod uwagę poziom naładowania akumulatora 
dla RTH drona, powrotu drona do stacji lub lądowania, aby uniknąć utraty zasilania podczas lotu i 
spowodowania uszkodzenia drona, mienia, zwierząt lub ludzi.
• Jeśli dron przypadkowo wpadnie do wody, NIE należy go włączać natychmiast po jego wyjęciu. 
Włączenie zasilania drona, który wpadł do wody może spowodować trwałe uszkodzenie podzespołów.



• Jeśli dron nie działa prawidłowo, należy zaprzestać jego użytkowania. NIE używaj drona, który brał 
udział w kolizji. Skontaktuj się z pomocą techniczną DJI lub autoryzowanym dostawcą usług DJI w celu 
uzyskania pomocy.
• Używaj tylko oryginalnych części DJI lub części autoryzowanych przez DJI. Nieautoryzowane części 
mogą spowodować nieprawidłowe działanie systemu i zagrozić bezpieczeństwu lotu.
• NIE modyfikuj ani nie zmieniaj drona ani stacji dokującej. Nieautoryzowane modyfikacje mogą 
spowodować nieprawidłowe działanie i wpłynąć na funkcjonalność i bezpieczeństwo drona.

 UWAGA

• Jeśli w DJI FlightHub 2 pojawi się komunikat ostrzegawczy, kliknij komunikat, aby wyświetlić szczegóły 
ostrzeżenia i postępować zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzić zdalne debugowanie.
• Po uruchomieniu planu zadań, stacja dokująca automatycznie sprawdzi, czy środowisko (takie jak 
prędkość wiatru, opady deszczu i temperatura zewnętrzna) jest odpowiednie do wykonywania zadań 
lotu. Jeśli nie, dron nie będzie mógł wystartować.
• Aby zapewnić precyzję lotu, podczas importowania tras lotu do DJI FlightHub 2 upewnij się, że źródło 
sygnału RTK trasy lotu jest takie samo jak źródło sygnału używane do kalibracji RTK stacji. W przeciw-
nym razie rzeczywista trajektoria lotu drona różni się od wstępnie ustawionej trasy lotu, a nawet może 
spowodować awarię drona.
• NIE WOLNO całkowicie polegać na systemie wizyjnym, systemie wykrywania podczerwieni, informa-
cjach dostarczanych przez DJI FlightHub 2 i innych funkcjach systemu. System wizyjny i system wykry-
wania podczerwieni nie mogą działać w określonych warunkach środowiskowych, a dron może nie 
wykryć automatycznie przeszkody i zahamować.
• Przed wysłaniem zadania lotu do stacji dokującej, upewnij się o bezpieczeństwie trasy lotu i ustaw 
rozsądną wysokość RTH. Wysokość RTH jest powiązana z punktem początkowym. Upewnij się, że 
wysokość RTH jest wyższa niż jakakolwiek przeszkoda w obszarze działania.
• Zaleca się ustawienie aparatury sterującej jako aparatury B podczas testów lotu. Podczas testów lotu 
na miejscu aparatura sterująca może przejąć sterowanie i ręcznie sterować lotem.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa akumulatora 

OSTRZEŻENIE

• NIE należy dopuścić do kontaktu akumulatora z jakimikolwiek płynami. Jeśli wnętrze akumulatora 
wejdzie w kontakt z wodą, może dojść do rozkładu chemicznego, co może doprowadzić do zapalenia 
się akumulatora i wybuchu.
• NIE używaj akumulatora innego niż DJI. Przejdź na stronę https://www.dji.com, aby zakupić nowy 
akumulator. DJI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez akumulato-
ry innych producentów.
• NIE używaj spuchniętych, nieszczelnych lub uszkodzonych akumulatorów.
• Używanie lub przechowywanie akumulatora w środowisku o temperaturze powyżej 60°C (140°F) 
może spowodować spuchnięcie akumulatora, co może doprowadzić do pożaru lub nawet wybuchu.
• NIE używaj drona w silnym środowisku elektrostatycznym (np. burze) lub elektromagnetycznym. W 
przeciwnym razie akumulator może działać nieprawidłowo (np. nieprawidłowe wyjście akumulatora, 
wyłączone wyjście akumulatora) i spowodować poważne wypadki podczas lotu.
• NIE należy demontować ani przebijać akumulatora w jakikolwiek sposób. W przeciwnym razie 
akumulator może przeciekać, zapalić się lub eksplodować.
• Elektrolity w akumulatorach są silnie żrące. W przypadku kontaktu elektrolitów ze skórą lub oczami, 
należy natychmiast przemywać dotknięty obszar bieżącą wodą przez co najmniej 15 minut i natych-
miast skontaktować się z lekarzem.
• NIE używaj akumulatora, który został upuszczony.
• Jeśli akumulator wpadnie do wody wraz z dronem podczas lotu, należy go natychmiast wyjąć i 
umieścić w bezpiecznym i otwartym miejscu. NIE używaj akumulatora ponownie. Akumulator należy 
zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i wymaganiami.
• Pożar akumulatora należy ugasić piaskiem lub gaśnicą proszkową.
• NIE należy umieszczać akumulatora w kuchence mikrofalowej lub pojemniku pod ciśnieniem.
• NIE umieszczaj akumulatora bezpośrednio na przewodzącej powierzchni, takiej jak metalowy stojak.
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• NIE należy łączyć dodatniego i ujemnego bieguna akumulatora za pomocą kabla lub innych metalo-
wych przedmiotów. W przeciwnym razie może dojść do zwarcia.
• NIE należy upuszczać ani uderzać akumulatora. NIE umieszczaj ciężkich przedmiotów na akumulato-
rze.
• Wyczyść zaciski akumulatora czystą, suchą szmatką, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia połączenia.
• Należy regularnie sprawdzać poziom naładowania akumulatora i liczbę cykli pracy akumulatora. 
Akumulator jest przeznaczony do 400 cykli.* Stabilność akumulatora ulegnie pogorszeniu po upływie 
znamionowej liczby cykli. W takim przypadku należy wymienić akumulator. W przeciwnym razie 
użytkownicy są odpowiedzialni za uszkodzenie urządzenia i straty spowodowane przez osoby trzecie 
przez akumulator przekraczający liczbę cykli znamionowych.
• Przed włożeniem akumulatora należy upewnić się, że jego porty, porty komory, powierzchnia akumu-
latora i powierzchnia komory akumulatora są suche.
• Aby zapewnić bezpieczeństwo lotu i dać użytkownikom jak najwięcej czasu na poradzenie sobie z 
sytuacjami awaryjnymi podczas lotu, ochrona przed nadmiernym rozładowaniem jest wyłączona, aby 
umożliwić ciągłe zasilanie. Dron inteligentnie określi, czy wykonać RTH lub wylądować w oparciu o 
aktualny poziom naładowania akumulatora. Ładowanie nadmiernie rozładowanego akumulatora może 
spowodować zagrożenie pożarem. Aby temu zapobiec, akumulator zostanie zablokowany i nie będzie 
można go ładować ani używać.

* Żywotność akumulatora litowego ulegnie skróceniu, jeśli będzie on przechowywany z wysokim poziomem naładowa-
nia. Akumulator TB30 może być ładowany do 400 cykli, o ile jest przechowywany z poziomem naładowania 90% lub 
wyższym przez nie więcej niż 120 dni w pierwszym roku.

 UWAGA

• Przed użyciem zaleca się oznaczenie dwóch akumulatorów jako pary. Kontynuuj używając obu 
akumulatorów jako pary, ładując i rozładowując je razem, aby zoptymalizować wydajność lotu i 
zmaksymalizować żywotność akumulatorów.
• Jeśli nie ma natychmiastowego scenariusza zadania, zdecydowanie zaleca się ustawienie w DJI 
FlightHub 2, aby zmaksymalizować żywotność akumulatorów. Przeczytaj instrukcję obsługi stacji 
dokującej DJI Dock serii M30 w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Ładowanie akumulatora

OSTRZEŻENIE

• Gdy akumulator jest zainstalowany w dronie, może być ładowany przez stację dokującą. Oddzielne 
akumulatory można również ładować za pomocą inteligentnej stacji ładowania DJI BS30 Battery 
Station (sprzedawanej oddzielnie). DJI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane 
użyciem stacji ładowania, która nie spełnia określonych wymagań.
• Należy regularnie sprawdzać złącze ładowania stacji dokującej i akumulator pod kątem uszkodzeń 
przewodu, wtyczki, obudowy lub innych części. NIE czyść akumulatora alkoholem lub innymi łatwopal-
nymi rozpuszczalnikami.

 UWAGA

• Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że złącze ładowania stacji dokującej, port ładowania 
podwozia drona, porty komory akumulatora drona oraz porty akumulatora są czyste, bez zabrudzeń 
i ciał obcych, aby zapobiec słabemu kontaktowi.

Przechowywanie i transport akumulatora

Gdy stacja dokująca działa, system wentylacyjny może dostosować temperaturę otoczenia, aby była 
odpowiednia do przechowywania akumulatora. Gdy akumulatory są przechowywane oddzielnie, 
należy przestrzegać następujących zasad:



OSTRZEŻENIE

• Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
• NIE należy przechowywać akumulatora w środowisku o temperaturze wyższej niż 50°C (122°F).
• NIE należy pozostawiać akumulatora w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piec, grzejnik lub wewnątrz 
pojazdu w upalne dni.
• NIE należy umieszczać akumulatora na lub w pobliżu przewodów lub innych metalowych przedmio-
tów, takich jak okulary w metalowej oprawce, zegarki, biżuteria i spinki do włosów. W przeciwnym 
razie akumulator może ulec zwarciu.
• NIE próbuj podróżować z uszkodzonym akumulatorem, którego poziom naładowania przekracza 
30%.
• Pojemność akumulatora wynosi 131 Wh. Należy przestrzegać lokalnych przepisów i wytycznych 
dotyczących transportu akumulatorów litowych podczas podróżowania z akumulatorami lub ich 
przenoszenia.

 UWAGA

• Akumulator powinnien być przechowywany w chłodnym i suchym środowisku bez bezpośredniego 
światła słonecznego w temperaturze od 20° do 30°C (68-86°F), a poziom naładowania akumulatora 
powinien wynosić od 40 do 60%. Dobre warunki przechowywania mogą skutecznie wydłużyć żywot-
ność akumulatora.
• Jeśli akumulator o niskim poziomie naładowania był przechowywany przez dłuższy czas, będzie on w 
trybie głębokiej hibernacji. Aby wybudzić akumulator, należy go naładować.
• NIE należy przechowywać akumulatora przez dłuższy czas po jego całkowitym rozładowaniu. W 
przeciwnym razie może ulec on nadmiernemu rozładowaniu i spowodować nieodwracalne uszkodze-
nie ogniwa.
• Jeśli akumulator ma być przechowywany przez dłuższy czas, zaleca się rozładować go do 50%. 
Przechowywanie z wysokim poziomem naładowania akumulatora skróci jego żywotność, a przechowy-
wanie z niskim poziomem naładowania akumulatora może prowadzić do nadmiernego rozładowania.
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Specyfikacja

Stacja dokująca
Ogólne 
Temperatura pracy
Napięcie wejściowe 
Prąd wejściowy 
Moc wejściowa 
Napięcie wyjściowe 
Prąd wyjściowy 
Moc wyjściowa 
Akumulator zapasowy
Pojemność akumulatora 
Napięcie wyjściowe 
Typ akumulatora 
Czas pracy akumulatora zapasowego
O3 Enterprise 
Częstotliwość radiowa

Moc nadajnika (EIRP)

-35° do 50°C (-31° do 122°F)
100-240 VAC, 50-60 Hz
Maks. 15A
Maks. 1500 w
26,1 VDC
Maks. 24A
Maks. 626 W

12Ah 
24V 
Akumulator kwasowo-ołowiowy 
>5 godzin

2,4000-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz

2.4 GHz: <33 dBm (FCC) 
<20 dBm (CE/SRRC/MIC) 

5.8 GHz: <33 dBm (FCC) 
<23 dBm (SRRC) 
<14 dBm (CE)

Dron
Temperatura pracy 
System transmisji wideo 
Częstotliwość radiowa

Moc nadajnika (EIRP)

-20° do 50°C (-4° do 122°F)
O3 Enterprise
2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz

2.4 GHz: <33 dBm (FCC)
<20 dBm (CE/SRRC/MIC) 

5.8 GHz: <33 dBm (FCC) 
<30 dBm (SRRC) 
<14 dBm (CE) 

15 km (FCC), 8 km (CE/SRRC/MIC)
Akumulator TB30  
Pojemność 
Napięcie standardowe 

Temperatura ładowania 

Zużycie energii

5880 mAh 
26.1V

-20° do 50°C (-4° do 122°F)
(Akumulator rozpocznie automatyczne nagrzewanie
w środowiskach o niskiej temperaturze, a system
wentylacyjny rozpocznie chłodzenie w środowiskach
o wysokiej temperaturze).
131.6 Wh

Gdy temperatura jest niższa niż -20°C (-4°F), dron nie może wykonywać zadań lotu a pokrywa stacji i 
prowadnice wyśrodkowujące drona nie mogą być sterowane automatycznie.
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Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być 
umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i 
recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz 
potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. 
System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony 
środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można 
uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został 
zakupiony.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczą-
cych zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środo-
wiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez produ-
centa.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na 
stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez 
wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku 
informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji 
obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego 
produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek 
odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak 
poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może 
doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenia wynikające z zaniedbania.



Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. 
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. 
Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła 
zasilania.
Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. 
Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów 
łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.
Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu 
producenta.
Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do 
ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Dla akumulatorów LI-ION 

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) który z uwagi na swoją fizyczną i 
chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas 
pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla 
urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się 
różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować 
maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 
15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to 
objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas 
dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa 
miesią-ce poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala 
od słońca i ujemnych temperatur.

Dla akumulatorów LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) który z uwagi na swoją 
fizyczną i chemiczną budowę starzeje  się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa 
maksymalny czas  pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne 
warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni  naładowany. Czas pracy w 
rzeczywistości może się różnić od deklarowanego  w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha 
produktu. Aby zachować  maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do  
poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np  3,2V dla ogniwa 
uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W  przypadku zaniechania używania 
akumulatora lub całego urządzenia przez  czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator 
naładować do 50% i  sprawdzać cyklicznie co dwa miesią-ce poziom jego naładowania. Przechowuj  
akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych  temperatur.

USER
Podświetlony



Ta etykieta jest umieszczona po jednej stronie urządzenia Matrice 30T.

Oświadczenie o zgodności z przepisami UE

SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym oświadcza, że urządzenie (DJI DOCK/MATRICE 
30T) jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami 
dyrektywy 2014/53/UE.
Kopia deklaracji zgodności UE jest dostępna online pod adresem:
www.dji.com/euro-compliance

Adres kontaktowy w UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Niemcy

NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE

NIE NARAŻAĆ UŻYTKOWNIKÓW OPTYKI TELESKOPOWEJ

PRODUKT LASEROWY KLASY 1M

IEC/EN 60825-1:2014. Zgodność z 21 CFR 
1040.10 i 1040.11 z wyjątkiem zgodności z IEC 
60825-1 Ed. 3, zgodnie z opisem w Laser Notice 
No. 56, z dnia 8 maja 2019 r.
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Niniejsza treść może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
Pobierz najnowszą wersję z

DJI i MATRICE są znakami towarowymi firmy DJI. 
Copyright © 2023 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone.
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